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PRZEZNACZENIE: ac KBC3
Kolumna do mocowania sygnalizacji swietlnej.

1300

KONSTRUKCJA:
KBC3 - do wkopywania.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:
KBC3(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.

KBC3(o) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢ farbowane 28
w sposob elektrostatyczny po uzgodnieniu kientem; T

Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).
Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;

2 Kolor - wg zaméwienia.

Rodzaj konstrukcji [ H,mm | L, mm | A, mm | @B, Mmm| @C, mm| Masa, kg
KBC3-6.0/1.5-219/108 | 6000 | 1500 | 219 108 57 159 []
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[

KBC3-6.0/2.0 -219/108 6000 | 2000 219 108 57 176 @

PRZEZNACZENIE: oA
Kolumna do mocowania sygnalizacji $wietlne;j.

KONSTRUKCJA:
KC - do wkopywania

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:

KC(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka KC
dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.
KC(o) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ognhiowego moga by¢ farbowane e

w sposob elektrostatyczny po uzgodnieniu kientem; j

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria 5
1.Kabel - na zaméwienie;
2 Kolor - na zamowienie 1o |18 g
]
Rodzaj konstrukciji H, Mmm OA, MM OB, Mm Masa, kg s
KC-5,75-133 5000 133 57 76

PRZEZNACZENIE:
Wspornik do mocowania sygnalizacji Swietlnej ]

750

KONSTRUKCJA:
KrWC - wspornik zaciskowy.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:
KpBC(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna. 0
*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.
KpBC(0) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢
farbowane w sposoéb elektrostatyczny po
uzgodnieniu kientem;

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

1300

Akcesoria
1.Kabel - na zamoéwienie;
2.Kolor - na zaméwienie

Rodzaj konstrukciji H, mm L, Mm QA, MM @B, MM Masa, kg
KpBC-1.1/1.5 1100 1500 57 32 36
KpBC-1.1/2.0 1200 2000 57 32 40
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