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9 PRZEZNACZENIE:
5%7 — Metalowy stup oswietleniowy dla ulic, placow,
parkow, skwerow.

i

[%]9]

| KONSTRUKCJA:
OMa-2 - kotwa

Pokrycie zabezpieczajace:
L Model OMa(xu) - powioka antykorozyjna oldizinc™
oraz powtoka dekoracyjna.

= *Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 3.
Model OMa(o) - cynkowanie ogniowe;
*Wyroby cynkowania ogniowego moga by¢
farbowane w sposéb elektrostatyczny po
DA uzgodnieniu kientem;
D Kolor na zamoéwienie (patrz tabele. RAL na str. 123).
\ Akcesoria
@ @ 1.Kabel - na zamoéwienie
Q ? 2.Tarcza wprowadzajgca -na zamoéwienie,
(patrz str. 98-99)
400
Rodzaj konstrukgcji H, Mm DA, MM @B, Mm aC, mm @D, mm Masa, kg
OMa-2-3.0-219/76 DECOR | 3000 219 76 89 57 109
(OMa-2-3.5-219/76 DECOR 3500 219 76 89 57 114
(OMa-2-4.0-219/76 DECOR 4000 219 76 89 57 119

*- cze$¢ oporowa instalowana jest ponizej oznakowania poziomu ziemi. Podstawa konstrukcji wsporczej
dekorowana jest pierécieniem.
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PRZEZNACZENIE:
Metalowy drogowskaz na ulice, place, drogi,
B do parkow i skwerow.

M KONSTRUKCJA:
T YM2a - kotwa.

Pokrycie zabezpieczajace:
Model YM2a(xu) - powtoka antykorozyjna
oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.

_ *Technologie nanoszenia i charakterystyki

patrz str. 3.

Model YM2(0) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ogniowego moga

by¢ farbowane w sposéb elektrostatyczny

po uzgodnieniu kientem;

TN Kolor na zaméwienie (patrz tabele. RAL na str. 123).
400 Akcesoria
1. Kierunkowskazy - po uzgodnieniu z klientem.
Rodzaj konstrukcji H, mm @A, Mm @B, Mm @C, Mm @D, Mm Masa, kg

YM2a-3.5-219/76 DECOR 3000 219 76 89 57 95
YM2a-4.0-219/76 DECOR 3500 219 76 89 57 100
YM2a-4.5-219/76 DECOR 4000 219 76 89 57 105

*- cze$¢ oporowa instalowana jest ponizej oznakowania poziomu ziemi. Podstawa konstrukcji wsporczej
dekorowana jest pierscieniem.
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