NIEZAWODNE WSPARCIE DLA TWOJEGO PROJEKTU

KATALOG

OSWIETLENIE
ZEWNETRZNE

\/

oLDI &i






OLDI

,OLDI SVET" Sp. z 0.0. prowadzi dziatalnos¢
produkcyjna od 2009 roku.

Specjalizujemy sie w produkcji odpornych na
uderzenia stupow rurowych i stozkowych do oswietlenia
zewnetrznego, stupow segmentowych, stupow
energetycznych (okragtych i wielokatnych), masztow
oswietleniowych, masztéw odgromowych, masziéw
flagowych, stupéw sygnalizacji $wietlnej, stupow
przesytowych linii energetycznych, przemystowych latarni
ulicznych wszystkich typdw i konstrukcji. Do produkcji
wszystkich naszych wyrobdw wykorzystujemy rury
metalowe oraz blachy o réznej grubosci i gaiunku stali.

Jakos¢ naszych produkiow zostata juz doceniona
przez setki klientow w Unii Celnej, krajach WNP i za
granica.

Dbatos$¢ o szczegoty na wszysikich etapach od
projekiu do wysyiki gotowych wyrobéw oraz stosowanie
wytacznie najbardziej zaawansowanych technologii i
materiaidw to bezkompromisowe wymagania polityki
jakosci naszej firmy oraz gwarancja wysokich parametrow
uzyikowych produkowanych konstrukcji i opraw
oswietleniowych. Wysoki poziom organizacji produkcji
firmy OLDI SVET Sp. z 0.0. potwierdza certyfikat Systemu
Zarzadzania Jakoscig ISO 9001, Certyfikat TP TC
014/2011 ,Bezpieczensiwo Ruchu Drogowego”, Certyfikat
Zgodnosci EC EN40-5:2002.

Lista zrealizowanych obiekidw:

Autosirada M1 Brzesc¢-Moskwa, Autosirada M6
Minsk-Grodno, Autostrada M4 Mirisk-Mohylew, Autostrada
P80 Stoboda-Papiernia, Most ,Obwodnica Zachodnia”
(Brzesc¢), Obwod Leningradzki, Autostrada Krikkowskoje
(Sanki Petersburg), , Tulska Fabryka Broni” (Tuta), park
wodny ,Lebiazyj” (Mifisk), lotnisko ,Mirnsk-2", stadion
,PDynamo” (Minsk), park przemystowy ,Wielki Kamien”,
stadion ,Szachtior” (Soligorsk), Zaktad Wydobywczy i
Przetworczy Garlyk (Turkmenistan), Armenia, Motdawia,
kraje UE i wiele innych.

Wyroby ,OLDI SVET” Sp z 0.0. moga by¢ stosowane
we wszystkich miejscach, gdzie wymagane jest
oswietlenie zewnetrzne, czyli teren przed stacjami meira,
drogi dojazdowe, parkingi, wezty komunikacyjne, tereny
przemystowe. Wysokos¢ produkiéw wynosi od 0,5 metra
do 70, wyroby dostepne sa w réznych srednicach i
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Wszysikie nasze produkiy
sg zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie
ogniowe, rowniez z malowaniem, oraz cynkowanie na
zimno z malowaniem. Zréznicowana oferta oswietlenia
ulicznego uzupetni indywidualnosé miejsca i
przeznaczenia.

Na terytorium Federacji Rosyjskiej przedsiebiorstwo
moze réwniez realizowaé dostawy za posrednictwem
swojej spoiki zaleznej zajmujacej sie dystrybucja towaréw
,OLDI SVET PLUS” Sp. z 0.0.

Do produkcji stupow wykorzystywana jest
zainstalowana w 2015 roku howoczesna linia do produkciji
stozkowych stupdw okragtych i wielokatnych, kiéra
obejmuje peiny cykl produkcyjny: od rozwijania walcéwki
do giecia gietarka tandemowa o diugosci 14m i
automatycznego spawania. Gotowe wyroby sa w petni
zgodne z normami Unii Celnej i Unii Europejskie;j.

Wiecej informacji o dziatalnosci firmy mozna
znalez¢ rowniez na naszej stronie internetowej
http://www.oldisvet.com

OBROBKA ANTYKOROZYJNA | DEKORACYJNA

Stupy uliczne wysiegniki, wsporniki sg zabezpieczane przed
wptywem wilgoci i innych warunkéw atmosferycznych. Nasa firma
proponuje trzy rodzaje pokryc.

1. Pokrycie oldizinc™ to zastosowanie wysokiej jakosci
podtoza jednoskfadnikowego o napetnieniu cynkowym
(produkowane w Niemczech), dla dlugotrwatej ochrony
konstrukcji wykonanych z ciemnych metali. Zawiera ponad 90%
pytu cynkowego w warstwie suchej i zapewnia oddziatywanie
elektrochemiczne (ochrone katodowg) z zelazem (stala).

Pokrycie cynkowy:

grubos¢ powtoki — od 120 mikrometrow
zawartos$¢ procentowa cynku 98,5%

Rodzaj spoiwa: modyfikowana zywica epoksydowa.

2. Cynkowanie ogniowe — poprzez zanurzanie gotowego
produktu do wanny z ptynnym cynkiem. Grubos¢ pokrycia
odpowiada GOST 9.307-2021.

3. Cynkowanie ogniowe oraz dodatkowa warstwa pokrycia
lakierniczego w sposéb elektrostatyczny

Pokrycie dekoracyjne: tekstura matowa, potysk, potpotysk, z
efektem metalicznym, na bazie zywicy epoksydowej o szerokiej
gamie kolorow. Posiadajg ochrone antykorozyjng oraz od
warunkow atmosferycznych. Po uzgodnieniu z Klientem mozna
zastosowac inne rodzaje powiok.

AKCESORIA

Po konsultacji z firmami specjalizujgcych sie w montazu,
doszlismy do wniosku o koniecznosci wprowadzenia elementow
dodatkowych — ma to znacznie przyspieszy¢ proces montazu.

PRZYGOTWANIE TRANSPORTU

Nie zapominamy, ze produkcja powinna by¢ nie tylko doskonatej
jakosci, lecz takze dobrze przygotowana do transportu. Kazda
podpora, wspornik, urzgdzenie o$wietleniowe sg pakowane
indywidualnie z uwzglednieniem sposobu dostawy.

BEZPIECZENSTWO BIERNE

Majac ha uwadze wymagania bezpieczeiisiwa
stawiane producentom stupdw oswietleniowych oraz w celu
zminimalizowania zagrozenia wypadkowego w ruchu
drogowym, nasza firma przeprowadzita badania
bezpieczernstwa biernego swoich wyrobéw zgodnie z norma
EN 12767 ,Bezpieczensiwo bierne konstrukcji nosnych dla
budowniciwa drogowego. Wymagania i metody badan”.

Na podstawie przeprowadzonych badani otrzymalismy
Certyfikat Statosci Wtasciwosci dla metalowych stupow
oswietleniowych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 12767:2019 oraz
badaniami bezpieczenstwa biernego przeprowadzanymi w
przypadku zderzenia z pojazdem, nasze podpory przypisane
s3 do klasy 100-HE-C-NS-MD-O0.
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Notified Body 1020

CERTIFICATE
OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
No. 1020 - CPR - 090-045787

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parfiament and of the Council of 9 March
2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies o the construcion product:

Steel lighting columns with consoles
Type: OM1(0)
Essential characteristics omi(o)
Resistance to horizontal loading 8%
fety 50-HE-D-S-NS-MD-0
e 100-HE-C-S-NS-MD-0
Ourability Conformity with the requirement

placed on the market under the name or trade mark of

,OLDI SVET* LLC, Republic of Belarus

INo:
Address: 220141, Republic of Belarus, Minsk,
Francis Skorina Str., 54A, room 15, 205
and produced in the manufacturing plant:
»OLDI SVET* LLC, Republic of Belarus
191039087

INo:
Address:  The village of Ugly, Borisov district, Minsk region,
Republic of Belarus

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in Annex ZA of the standard
EN 40-5:2002

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory
production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

constancy of performance of the construction product.
This certiicate was first issued on October 10°, 2019 and will remain valid as long as neither the
harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified
product certification body. T _

‘Stam of the Notfied Body 1020

Prague, October 27%, 2022 | S 2 Martin Pesek
Deputy manager of the Notiied Body
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® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

Notified Body 1020

CERTIFICATE
OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
No. 1020 - CPR - 090-049771

In compliance with Regulation (EU) No 30572011 of the European Parliament and of the Council of 9 March
2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product.

Steel lighting columns with consoles
‘Types: OM1, OM2, MO, M1, M2, M3, MP, CC2
placed on the market under the name or trade mark of
»OLDI SVET* LLC, Republic of Belarus
191039087
220141, Republic of Belarus, Minsk,
Francis Skorina Str., 54A, room 15, 205
and produced in the manufacturing plant:
»OLDI SVET* LLC, Republic of Belarus
191039087

village of Ugly, Borisov district, Minsk region,
Republic of Belarus

This certficate atests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of
performance described in Annex ZA of the standard

EN 40-5:2002
under system 1 for the performance set out in this certficate are applied and that the factory
production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the
constancy of performance of the construction product.
This certificate was first issued on November 30°, 2020 and will remain valid as long as neither the.
harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing

conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by
product certification body. " B Y et

Stam of the Notifed Body 1020

Prague, November 30, 2020 ‘Martin Pesek
Deputy manager of the Notfied Body
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TY BY 191039087.007-2015

OM1ak, OM1Bk

OM1ak OKRAGLA

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM1ak - kotwa

OM1BK - do wkopywania

Wysokos¢ konstrukciji wsporczej

od6 mdo 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM(xu)ak- powtoka antykorozyjna
oldizinc™ | malowanie warstwg wykonczeniowg RAL.
Model OM1(o)ak cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo moga byc¢
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zamowienie.

2.Rozdzielnica wprowadzajgca

(patrz str. 104-105).

- na zamoéwienie.

3.Wspornik oddzielna pozycja.

4. Element posadowienia pozycja oddzielna.
OM1ak WIELOKATNA KONSTRUKCJA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa

OM1ak - kotwa

OM1Bk - do wkopywania

Wysokos¢ konstrukcji wsporczej od 6 m
do10m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM1(xu)ak - powtoka antykorozyjna
oldizinc™ | malowanie warstwg wykonczeniowg RAL.
Model OM1(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby ocynkowane ogniowo moga byc¢

pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zamowienie.

2.Rozdzielnica wprowadzajgca

(patrz str. 104-105).

- na zamoéwienie.

3. Wspornik oddzielna pozycja.

4. Element posadowienia pozycja oddzielna.




D1 D1
N T N T TABELA CHARAKTERYSTYK OM1ak (OKRAGLA)
Masa/ Obcigzenie
H |D1|D2| L1xL2 axb grubosé Kotwica Blok na podstawe
fundamentowy
M |[MM|MM | MMXMM MMXMM KT MM M, kHxm O, kH
6,0 132 55,2 57 1,34
7,0 144 65,4 3 LLla 20x4x1200(1) 6,12 1,35
8,0 |60|156| 460%110 | 360x270 | 76,5 Pb-2-L-1500(1) 7,71 1,49
9,0 168 16,3 |00 9,23 1,63
100 [180 1335 |0 4| L2 20x4x1500(1) 1,12 18
TABELA CHARAKTERYSTYK OM1Bk (OKRAGLA)
H | h1|D1] D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$¢ Obcigzenie na podstawe
M M [ MM | MM | MM MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH
6,0 12 132 | 146 55 57 1,34
7,0 ’ 144 | 158 66 3 6,12 1,35
8,0 60 | 156 | 174 460x110 82 7,71 1,49
90 |15 168 | 186 1274 3r%/a 9,23 1,63
10,0 180 | 198 146,4 11,12 1,8
*** - przy okreslonym obcigzeniu (oprawa o$wietleniowa + wysiegnik) i specyfice obiektu
I
T D1
TT__- ; D1
4 OM1ak, OM1BK
OKRAGLA
1]
L2
o
3 D2
GRANIASTA
I -
: IE OM1ak, OM1Bk P I
= ._ﬁ ) |.,, g
D2 © -
IS
E! L a
D3
TABELA CHARAKTERYSTYK OM1ak (GRANIASTA)
Masa/ Obcigzenie
H |D1| D2 | L1xL2 axb an
grubos¢ Kotwica o da?'.lch:wtowy na podstawe
M |[MM| MM | MMXMM MMXMM Kr MM M, kHxm Q,kH
6,0 132 57,5 57 1,34
7,0 144 68,3 3 | La20x4x1200(1) 6,12 1,35 A
8,0 |60| 156 | 460x110 | 360%270 80 PB-2-L-1500(1) 7,71 1,49 =
9,0 168 1218 | ... 9,23 1,63
10,0] [180 a0 |° /4| Lia20x4x1500(1) 11,12 18 . L2
3 D2
TABELA CHARAKTERYSTYK OM1Bk (GRANIASTA)
H | h1|D1]| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubosé Obcigzenie na podstawe ° -
M M | MM [ MM | MM MMXMM KT MM M, kHxm Q, kH 3 p
6,0 12 132 | 146 58 57 1,34 = . L2 i
7,0 144 | 158 69,8 3 6,12 1,35 3
8,0 60 | 156 | 174 460x110 86,8 7,71 1,49 D2
9,0 |15 168 | 186 134,4 x 9,23 1,63 - - 3
10,0 180 | 198 1544 sl 11,12 1,8 o LL1] J-Lj-
D3 a

* - Obcigzenia podano w oparciu o mase stupa i wysiegnikéw, bez uwzglednienia sprzetu o$wietleniowego.
** - Dopuszczalne jest stosowanie zeber usztywniajgcych pomigdzy trzonem stupa a ptytg kotwigca.
*** - przy okreslonym obcigzeniu (oprawa o$wietleniowa + wysiegnik) i specyfice obiektu
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orolMhs WSPORNIKI

Wspornik K1-1.2-1.0 (OM1ak) Wspornik K1-2.4-1.0 (OM1ak) Wspornik K1-3.6-1.0 (OM1ak)
ol \Sw\ //ﬁ UFW\ — | ol
L = %" o| = o]
o
T 5 © Il D T I
s | s I S S ; S
|
S | Wl
S 1 (]‘1 -
(%)
— 0
Wspornik K2-1.5-1.5 (OM1ak) Wspornik K2-3.0-1.5 (OM1ak)
of 7
Q K
T
=
. D
S
Wspornik K3-1.5-1.0 (OM1ak) Wspornik K3-3.0-1.0 (OM1ak)
o
s
T
D
S
Wspornik S, Mm H, Mm D, Mm C, Mm Masa, kg Rodzaj opory
K1-1,2-1,0 1200 1000 57 48 9,63
K1-2,4-1,0 1200 1000 57 48 15,2
K1-3,6-1,0 1200 1000 57 48 21,3
K2-1,5-1,5 1500 1500 57 48 21,2
K2-3,0-1,5 1500 1500 57 48 35,93
K3-1,5-1,0 1500 1000 57 48 13,43
K3-3,0-1,0 1500 1000 57 48 24,75 OM1ax,
OM1Bk
K4-1,5-1,0 1500 1000 57 48 14,14
K4-3,0-1,0 1500 1000 57 48 21,11
K5-1,5-1,5 1500 1500 57 48 24,51
K5-3,0-1,5 1500 1500 57 48 38,12
K7-1,5-1,0 1500 1000 57 48 12,6
K7-3,0-1,0 1500 1000 57 48 20,48

14



Wspornik K4-1.5-1.0 (OM1ak) Wspornik K4-3.0-1.0 (OM1ak)
(&) 7 Q ) (¢}
X — —
T T
D b,
S . S saen il
Wspornik K5-1.5-1.5 (OM1ak) Wspornik K5-3.0-1.5 (OM1ak)
- = 3 k. -
O —
T x| | !
LI
I I
I D
— s S S
Wspornik K7-1.5-1.0 (OM1ak) Wspornik K7-3.0-1.0 (OM1ak)
S f \ 10°
) K 2 —110° I\o / o ™ WDy
A 10 T (&
s = I s
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orolMhs WSPORNIKI

Wspornik KP1-H-S Wspornik KP2-H-S(180°)
Q ) 28
Q [SRISNEN S
o ke}
i Q
T 2
a5
5
180°
[ /\ 13
Wspornik KP2-H-S(90°) Wspornik KP2-H-S(30°) Wspornik KP3-H-S(120°)

Wspornik S, MM H, mm D,mm C, mm Masa, kg Rodzaj opory
KP1-1000x1200 1200 1000 57 48 7,93
KP2-1000x1200(30°,90°,180°) 1200 1000 57 48 14,25
KP3-1000x1200(120°) 1200 1000 57 48 20,59
KP1-1000x1500 1500 1000 57 48 9,2
KP2-1000x1500(30°,90°,180°) 1500 1000 57 48 16,5
KP3-1000x1500(120°) 1500 1000 57 48 23,92
KP1-1500x1500 1500 1500 57 48 10,7 OM1ak,
KP2-1500x1500(30°,90°,180°) 1500 1500 57 48 19,1
KP3-1500x1500(120°) 1500 1500 57 48 26,9 OM1ek
KP1-2000x1500 1500 2000 57 48 11,33
KP2-2000x1500(30°,90°,180°) 1500 2000 57 48 20,88
KP3-2000x1500(120°) 1500 2000 57 48 29,39
KP1-2000x2000 2000 2000 57 48 13,91
KP2-2000x2000(30°,90°,180°) 2000 2000 57 48 24,58
KP3-2000x2000(120°) 2000 2000 57 48 35,24
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OM2ak, OM2Bk

OM2ak OKRAGLA KONSTRUKCJA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM2ak- kotwa;

OM2gBk-do wkopywania;

Wysokos$¢ od 3 m do 5 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM2(xu)ak- powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model OM2(o)ak - cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo mogg by¢
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie

2.Rozdzielnica wprowadzajgca

(patrz str.104-105).

- na zamowienie.

3.Wspornik oddzielna pozycja.

4. Element posadowienia pozycja oddzielna.
OM2ak KONSTRUKCJIA WIELOKATNA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM2ak- kotwa;

OM2gBk-do wkopywania;

Wysokos¢ od 3 m do 5 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM2(xu)ak- powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model OM2(o)ak - cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo mogg by¢
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie
2.Rozdzielnica wprowadzajgca
(patrz str.104-105).

- na zamowienie.

3.Wspornik oddzielna pozycja.
4. Element posadowienia pozycja oddzielna.



-_

D1 D1 TABELA CHARAKTERYSTYK OM2ak (OKRAGLA)
ety n—% H |p1lp2]| L1xL2 axb Masa/ Obcigzenie
n—% &6 . Blok
grubosé Kotwica FrEEr s na podstawe
M MM | MM | MMXMM | MMXMM K MM M, kHxm | Q, kH
3,0 |72 36 3,12 1,18
3,5 | 66 |108 39 3,4 1,19
4,0 360%90|250%180| 42 3 | Wa16x4x1200 | &B-2-L-1200 3,71 1,22
4,5 | 60 (114 46 4,33 1,26
5,0 120 50 4,69 1,27
TABELA CHARAKTERYSTYK OM2Bk (OKRAGLA)
H | h1|D1| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$¢ Obcigzenie na podstawe
M| M |MM| MM | MM MMXMM KT MM M, kHxm Q, kH
3,0 72 32 3,12 1,18
3,5 66 | 108 | 122 34 3,4 1,19
4,0/1,2 360x90 36 3 3,71 1,22
4,5 60 | 114 | 128 40 4,33 1,26
T 5,0 120 | 134 45 4,69 1,27
ac
D1
L2 D1 ¢le TT—
- _\‘ - _\‘
1
T
SFV
4 OM2ak, OM2BK
o
= D2 OKRAGLA
o
o a
©
= (4
— H U
L2 -
) GRANIASTA
D2 B
OM2ak, OM2Bk »
J \‘_\‘
~ B b
o3 ] a T
L2
!r-.
TABELA CHARAKTERYSTYK OM2ak (GRANIASTA) Y
Masa/ Obcigzenie
H |D1|D2| L1xL2 axb grubosé el funda?q!n%ﬁtow na podstawe
y
M | MM | MM | MMXMM | MMXMM KF [ MM M, kHxm | Q, kH o
30|73 25 312 | 1,18 2 D2
3,5|65 29 3,4 1,19
4,0| 72 |120| 360x90 | 250x180 | 34 | 3 | LlUa 16x4x1200 ®b-2-L-1200 3,71 1,22
4,5| 66 37 4,33 1,26
5,0| 60 39 4,69 1,27 =
©
TABELA CHARAKTERYSTYK OM2ek (GRANIASTA) — J %__ O
H | h1|D1| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$é Obcigzenie na podstawe - 3
M| M |MM| MM | MM MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH L2
3,0 73 35 3,12 1,18 o
s = 139 =]
3,5 65 38 3,4 1,19 D2 0
4,011,272 (120 360x90 42 3 3,71 1,22 | ] Ed
4,5 66 135 45 4,33 1,26 . . ~
3 ’ 3 b
5,0 60 47 4,69 1,27 _D3 L] J'—J‘a

*Obcigzenia podane sg na podstawie danych o masie i wsporniku, bez uwzglednienia sprzetu oswietleniowego.
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orolMhs WSPORNIKI

Wspornik K13-0.7-1.0 (OM2ak) Wspornik K14-1.4-1.0 (OM2ak) Wspornik K15-1.4-1.0 (OM2ak)
D D ‘ﬂ
T I T T
D D
D D
S s S S S
Wspornik K16-1.4-1.0 (OM2ak) Wspornik K17-0.7-1.0 (OM2ak) Wspornik K18-1.4-1.0 (OM2ak) Wspornik K19-1.84-1.5 (OM2ak)
= - D
D
T T \ [
D D
D
S ) S s L s S J S

22



Wspornik K1-0.9-1.5 (OM2ak) Wspornik K2-1.8-1.5 (OM2ak) Wspornik K3-0.92-1.5 (OM2ak) Wspornik K4-1.84-1.5 (OM2ak)

700
P
D D 3
>
I
D D 570
>
D
D D
s
| s s s
Wspornik K5-0.7-1.0 (OM2ak) Wspornik K6-1.4-1.0 (OM2aK) Wspornik K7-1.34-1.5 (OM2a) Wspornik K9-1.76-1.5 (OM2ak)
I I
T Oo = 0o
D
J o
S L S | S i S
S
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WSPORNIKI

Wspornik K20-1.15-1.0 (OM2ak)

Wspornik K21-1.4-1.0 (OM2ak)

e

/l

N

Wspornik K22-1.81-1.0 (OM2ak)

TN

Wspornik S, MM H, Mm D, MM Masa, kg %%%erj
K1-0,9-1,5 900 1500 57 15,3
K2-1,8-1,5 900 1500 57 24,92
K3-0,92-1,5 920 1500 57 16,47
K4-1,84-1,5 920 1500 57 30,24
K5-0,7-1,0 700 1000 57 8,74
K6-1,4-1,0 700 1000 57 13
K7-1,34-1,5 1340 1500 57 13,5
K9-1.76-1,5 1760 1500 57 33
K13-0,7-1,0 700 1000 57 9,77 OM2ak,
K14-1,4-1,0 700 1000 57 19,14 OM2Bk
K15-1,4-1,0 700 1000 57 12,4
K16-1,4-1,0 700 1000 57 11,54
K17-0,7-1,0 700 1000 57 9,13
K18-1,4-1,0 700 1000 57 14,56
K19-1,84-1,5 920 1500 57 28,2
K20-1,15-1,0 1150 1000 57 11,66
K21-1,4-1,0 700 1000 57 14,56
K22-1,81-1,0 905 1000 57 23,5
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% TY BY 191039087.007-2015
OM3ak, OM3Bk
OM3ak OKRAGLA KONSTRUKCJA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM3ak- kotwa;
OM3Bk-do wkopywania;
Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej od
8mdo10m
POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM3(xu)ak- powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powfoka
dekoracyjna.
Model OM3(o)ak -cynkowanie ogniowe.
Wyroby ocynkowane ogniowo mogg by¢

pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;
2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamoéwienie (patrz str. 104-105 ).

/ 3.Wsporniki ruchome.
‘ 4. Element posadowienia pozycja oddzielna.

OM3ak KONSTRUKCJA WIELOKATNA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM3ak- kotwa;

OM3Bk-do wkopywania;

Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej od
8mdo 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM3(xu)ak- powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powitoka
dekoracyjna.

Model OM3(o)ak -cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo moga byé
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z migdzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;

2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamowienie (patrz str. 104-105).
3.Wsporniki ruchome.

4. Element posadowienia pozycja oddzielna.




‘ 1500 TABELA CHARAKTERYSTYK OM3ak (OKRAGLA)
] Masa/ Obcigzenie
H (h1|D1|D2| L1xL2 axb A ; Blok
grubosé Kotwica fundamentowy na podstawe
) M | M [MM|MM| MMXMM | MMXMM Kr MM M, kHxm | Q, kH
19 8,0 132 85,5 10,74 | 1,86
9,0 |4/560(144/460x110{360x270| 94,1 | 3 | LUa 20x4x1500(1) | dB-2-L-1500(1)| 13,07 2,03
s 10,0 156 105,7 15,45 2,22
&
TABELA CHARAKTERYSTYKI OM3Bk (OKRAGLA)
H |h1|h2|D1| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$¢ Obcigzenie na podstawe
M MM | MM | MM MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH
8,0 192 132|146 78,22 10,74 1,86
9,0 [4/5] |60 |144|158| 460%x110 89,14 3 13,07 2,03
- 10,0 1,5 156 | 174 104,75 15,45 2,22
s 1500
I
15°
8
&
- 4 OM3ak, OM3Bk
L2 J
S =
2 02 OKRAGLA
e D1
=
H
D3, —
GRANIASTA
’ OM3ak, OM3Bk »
o
D2 s N
==
< =
TABELA CHARAKTERYSTYK OM3ak (WIELOKATNA) 02
Masa/ Obcigzenie 8
H [h1|D1|D2| L1xL2 axb s . Blok © D2
grubosé Kotwica fundamentowy na podstawe
M | M [MM/MM| MMXMM | MMXMM Kr MM M, kHxm | Q, kH
8,0 1132 92,5 11,24 1,93
9,0 14/5/60(144/460x110| 360x270 | 102 | 3 |lLUa 20x4x1500(1)| ®b-2-L-1500(1) | 13,47 2,33 g
10,0 156 107.1 16,21 | 247 Tt
TABELA CHARAKTERYSTYK OM3Bk (WIELOKATNA)
H |h1|h2|D1| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$¢ Obcigzenie na podstawe D3 5
M |[MM|MM|MM| MM | MM MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH
8,0 19 132|146 81,2 11,24 1,93 £2 -
9,0 [4/5] |60 |144|158 | 460x110 92,61 3 13,47 2,33 o B
10,0 1,5 156 | 174 109 16,21 2,47
*Obcigzenia podane sg na podstawie danych o masie i wsporniku, bez uwzglednienia sprzetu o$wietleniowego. J-%J-

* Dopuszczalne jest zastosowanie usztywniajgcych zeber do potgczenia trznonu konstrukcji wsparczej i ptyty kotwigce;.
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OM4ak, OM4Bk

OM4ak OKRAGLA KONSTRUKCJA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM4ak - kotwa

OM4gk - do wkopywania;

Wysokos¢ konstrukcji wsporczej od 8
m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM4(xu)ak - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model OM4(o)ak - cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo moga by¢
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL zgodnie
z ustaleniami z klientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;

2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamowienie (patrz str.104-105 ).
3.Wsporniki ruchome.

4. Element posadowienia pozycja oddzielna.

OM4ak KONSTRUKCJA WIELOKATNA:
Konstrukcja wspoorcza stozkowa
OM4ak- kotwa

OM4Bk- do wkopywania;

Wysokos¢ konstrukcji wsporczej od
8mdo10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM4(xu)ak- powioka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model OM4(o)ak- cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo mogg by¢
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL zgodnie
z ustaleniami z klientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paleta RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;
2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamowienie (patrz str.104-105 ).
3.Wsporniki ruchome.

4. Element posadowienia pozycja oddzielna.
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1500

D1

TABELA CHARAKTERYSTYK OM4ak (OKRAGLA)

Masa/ Obcigzenie

H D1|D2| L1xL2 axb grubosé Kotwica fun da?TI:eﬁtow na po?:lstawe
M [MM|{MM| MMXMM MMXMM KT MM Y M, kHxm | Q, kH
8,0 |144| 107,23 3 11,24 2,36
9,0 |60|156| 460x110 | 360%270 | 118,83 La 20x4x1500(1) | ®b-2-L-1500(1) 13,57 2,53
10,0 168 155,03| 4 15,95 2,72

TABELA CHARAKTERYSTYK OM4Bk (OKRAGLA)

H |h1|D1| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$¢ Obcigzenie na podstawe
M MM | MM | MM MMXMM KT MM M, kHxm Q, kH
I 8,0 |1,2 144 | 158 102,13 11,24 2,36
9,0 15 60 | 156 | 174 460x110 117,89 3 13,57 2,53
10,0 | 168 | 186 160,57 15,95 2,72
s
L
S )
3 L2
3
D2 ©
L—l L D1
4 OM4ak, OM4BK
OKRAGLA 1 Len
D3 ) | ‘
- [=
L2 NM—
8
D2 .
=
GRANIASTA <
OM4ak, OM4Bk »
3 5
3 L2
g
D2
TABELA CHARAKTERYSTYK OM4ek (GRANIASTA)
Masa/ Obcigzenie i
il Bl cHL grubos¢ Kotwica Blok na podstawe < 1
fundamentowy
M |(MM|MM| MMXMM | MMXMM KI MM M, kHxm | Q, kH
8,0 1144 114,91 3 11,74 2,43
9,0 |60156/460%110|360%270| 120,23 La 20x4x1500(1)| $B-2-L-1500(1) 13,97 2,83 =
10,0 168 163,17 | 4 16,71 2,97 B

TABELA CHARAKTERYSTYK OM4Bk (GRANIASTA)

L

L2

D2

500

H | h1|D1| D2 | D3 L1xL2 Masa/grubo$¢ Obcigzenie na podstawe

M MM | MM | MM MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH
8,0 [1,2 144 | 158 105,7 3 11,74 2,43
9,0 15 60 | 156 | 174 460%110 122,13 13,97 2,83
10,0 | 168 | 186 160,57 4 16,71 2,97

*Obcigzenia podane sg na podstawie danych o masie i wsporniku, bez uwzglednienia sprzetu o$wietleniowego.
* Dopuszczalne jest zastosowanie usztywniajacych zeber do potgczenia trznonu konstrukcji wsparczej i ptyty kotwigcej.
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OMbak

KONSTRUKCJA:

Maszt stozkowy zakrzywiony ze stali
OM5ak-kotwa

Wysoko$¢ masztu od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM5(xu)ak- powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka

dekoracyjna.
Model OM5(o)ak - cynkowanie A
ogniowe.
Wyroby ocynkowane ogniowo mogg by¢
pomalowane warstwg wykonczeniowg RAL
zgodnie z ustaleniami z klientem.
Kolor na zaméwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).
Akcesoria
1. Kabel - na zamoéwienie;
2. Rozdzielnica wprowadzajaca (patrz
str. 104-105) — na zamowienie.
3
L2
o
o
L0 D2
M
a
TABELA CHARAKTERYSTYK OM5AK (OKRAGLA)
Masa/ Obcigzenie
H |D1/D2| L1xL2 axb grubosé Kotwica ong Blokt na podstawe
M |[MM|MM| MMXMM MMXMM Kr | MM undamentowy M, kHxm | Q, kH
6,0 [146] 76 6,84 1,61
70| [158] 90 Llla 20x4x1200(1) 7,34 1,62
8,0 | 72169 460x110 | 360x270 | 105 | 4 ®B-2-L-1500(1) [ 9,25 1,79
90| [181 122 11,08 1,96
10,0 [193] 139 LUla 20x4x1500(1) 1334 | 2,16

* Dopuszczalne jest zastosowanie usztywniajgcych zeber do potaczenia trzonu konstrukcji wsporczej i ptyty kotwigcej
** Mozliwe wykonanie z R i L do okreslonego projektu
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PIORUNOCHRON

TY BY 191039087.007-2015

Podstawowe przeznaczenie
piorunochronéw to zabezpieczanie
budynkéw oraz budowli przed
uderzeniami piorunéw. Piorunochrony

to konstrukcje sktadowe, sktadajgce sie
z czesci nosnej (wielokatnego stupa
stozkowego) oraz iglicy. Podstawowym
kryterium doboru piorunochronu jest jego
wysoko$¢ oraz teren wietrzny, w ktérym

bedzie zainstalowana instalacja.

SPOSOB MONTOWANIA:
Piorunochrony montowane sg na
wstepnie przygotowanym

wykopie i zabetonowanym bloku
fundamentowym (czes¢ zaktadowa)

lub bloku kotwigcym i potgczonym z nim
otworami mocujgcymi za pomocg kotkdw
lub Srub. Wymiary bloku fundamentoweqc
sg dobierane w zaleznos$ci od rodzaju

piorunochronu.

MOak GRANIASTE POKRYCIE
ZABIEZPIECZAJACE
Model MO(xu)ak -powtoka



PIORUNOCHRON OKRAGLY

Nazwa Ogodlna Wysoko$é Masa Wymiary kotnierza, Ee
odgromnika wysoko$¢ stupa ’ mm L
H-D1/D2 H, MM h, MM Kr Son| A | Mu obcigzajace
MOak-5,0-60/96 5 3 35,51 | 10 | 250 | 180
Llla-16-4-1000
MOak-6,0-60/108 6 4 42,22 | 10 | 250 | 180
MOak-8,0-60/132 8 6 55,78 | 12 | 250 | 180
MOak-9,0-60/132 9 6 61,2 | 12 | 250 | 180 | LWa-20-4-1200
_(&é MOak-10,0-60/132 10 6 67,31 | 12 | 250 | 180
MOak-12,0-60/180 12 10 155,2 | 12 | 360 | 270
— MOak-13,0-60/180 13 10 161,33| 12 | 360 | 270
MOak-14,0-60/180 14 10 162,21| 12 | 360 | 270 |Lla-20-4-1500(1)
Al | 4 D1
I MOak-15,0-60/204 15 12 203,62| 16 | 360 | 270
5c MOak-16,0-60/204 16 12 212,43| 16 | 360 | 270
=y MOak-18,0-168/412 18 16 421,82| 20 |@700|@550
MOak-19,0-168/412 19 16 428,17 | 20 |@700|@550
LLla-30-10-1000
B (magazynek)
MOak-20,0-168/412 20 16 433,91| 20 |@700|@550
L
MOak-21,0-168/412 21 16 438,13| 20 |@700|@550
MOak-22,0-168/474 22 20 484,51| 20 |@740|2640
A A MOak-23,0-168/474 23 20 492,22 | 20 |@740|2640
lla-30-10-1000
(magazynek)
MOak-24,0-168/474 24 20 502,83| 20 (740|640
A A MOak-25,0-168/474 25 20 511,66 | 20 |D740|2640
7 3 Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okre$lonego projektu
Muy
A
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D1

Nazwa Ogolna Wysoko$é Masa, Wymiary kotnierza, Element
odgromnika wysoko$¢ stupa o mm beiazai
H-D1/D2 H, MM h, MM Kr + Son| A ML obcigzajace
MOak-5,0-60/96 5 3 29,6 10 | 250 | 180
Llla-16-4-1000
MOak-6,0-60/108 6 4 37,6 10 | 250 | 180
MOak-8,0-60/132 8 6 57,3 12 | 250 | 180
MOak-9,0-60/132 9 6 60,7 12 | 250 | 180 | LWa-20-4-1200
MOak-10,0-60/132 10 6 64,1 12 | 250 | 180
MOak-12,0-60/180 12 10 153,9 16 | 360 | 270
MOak-13,0-60/180 13 10 157,3 16 | 360 | 270
MOak-14,0-60/180 14 10 160,7 | 16 | 360 | 270 |Wa-20-4-1500(1)
MOak-15,0-60/204 15 12 197,3 | 16 | 360 | 270
MOak-16,0-60/204 16 12 200,7 | 16 | 360 | 270
MOak-18,0-96/280 18 16 403,2 | 20 |@500|Q400
MOak-19,0-96/280 19 16 408 20 |@500|@400
LLla-30-8-1000
(magazynek)
MOak-20,0-96/280 20 16 411,2 20 |@500|@400
MOak-21,0-96/280 21 16 415,2 | 20 |@500|@400
MOak-22,0-118/350 22 20 598,2 | 20 |@570|3470
MOak-23,0-118/350 23 20 603,1 20 |@570|@470
LWa-30-10-
1000 (magazynek)
MOak-24,0-118/350 24 20 606,2 | 20 |@570|470
MOak-25,0-118/350 25 20 610,2 | 20 |@570|470
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Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okreslonego projektu



D1 D1

KONSTRUKCJA:

Maszt stozkowy o$wietleniowy ze stali
M1ak - kotwa;

Wysoko$¢ masztu oswietleniowego
od 12 m do 20 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model M1(xu)ak - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model M1(o)ak - cynkowanie ogniowe.

-
I
|

Wyroby cynkowania ogniowego moga by¢

pomalowane po uzgodnieniu kientem.

1000_‘
\
1000
—
TY BY 191039087.007-2015

Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Wieloscienne i okragta wykonanie konstrukcji

wsparczych.

Moze by¢ wyposazony w piorunochron.
L2 L2

600
600

_—
.__‘y_’

D2 D2

TABELA CHARAKTERYSTYK M1ak (WIELOKATNA)

H |D1| D2 | LixL2 axb Masa* Kotwica noabpc(')?fs‘fg\fe
(magazynek)
M MM [ MM MMXMM MMXMM Kr M,KHxMm | Q,kH
WIELOKATNA
12 244 2494 45,77 4,86
12 312 560x130 | 500x380 3296 LLla 20x8x1000 5054 4.89
16 [100 [ 343 41911 59,12 5,23
18 375 | 560x150 | 700x550 495 Llla 30x8x1000 65,06 5,69
20 406 599,8 80,64 6,57

Uwaga:* masa trzonu podana jest przy grubosci t=4mm, grubos¢ wybierana jest w zaleznosci od ilosci reflektoréw
oraz wylotu wspornika;
Wysoko$¢ masztu podano bez wspornikéw

TABELA CHARAKTERYSTYK M1ak (OKRAGLA)

X Obciazeni
H |b1| b2 | Lix2 axb Masa Kotwica A ifc'fji?a“‘}fe
(magazynek)
M MM MM MMXMM MMXMM K M,kHxm Q,kH
OKRAGLA

12 357 357 51,54 5,46
14 380 700x550 457 62,18 5,68
16 168 | 412 560%150 543 LLla 30x10%1000 78,13 6,26
18 443 740x640 634 83,52 6,58
20 474 731 86,33 6,93

Uwaga:* masa trzonu podana jest przy grubosci t=4mm, grubo$¢ wybierana jest w zaleznosci od ilosci reflektoréw
oraz wylotu wspornika;
Wysoko$¢ masztu podano bez wspornikow

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okre$lonego projektu
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D1
KONSTRUKCJA: M
Maszt stozkowy oswietleniowy ze stali
M2ak - kotwa;
Wysokos¢ masztu oswietleniowego
od 16 m do 24 m.
POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model M2(xu)ak - powtoka ~
i
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.
Model M2(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego moga
by¢ pomalowane po uzgodnieniu kientem.
Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).
ac]
Wieloscienne wykonanie konstrukcji
wsparczych.
Moze by¢ wyposazony w piorunochron.
EE
i
L2 o
1D2/3
b
Ja
TABELA CHARAKTERYSTYK M2ak
H | D1 | D2 | Lix2 axb Masa* Kotwica Obcigzenie
(magazynek) na podstawe
M MM MM MMXMM MMXMM Kr M,kHxm Q,kH
16 387 499 120,13 8,23
18 419 700x530 519 134,84 10,49
20 450 624 166,08 12,24
144 560150 Llla 30x8x1000
22 481 800x650 725 186,55 13,62
24 513 835 208,36 14,83

Uwaga:* masa trzonu podana jest przy grubosci t=4mm, grubo$¢ wybierana jest w zaleznosci od ilosci reflektorow

oraz wylotu wspornika;

Wysoko$¢ masztu podano bez wspornikow

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okreslonego projektu
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KONSTRUKCJA:
Maszt stozkowy oswietleniowy ze stali

M3ak - kotwa;
Wysoko$¢ masztu oswietleniowego

D1 D1

w piorunochron.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model M3(xu)ak - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model M3(o)ak - cynkowanie ogniowe.

by¢ pomalowane po uzgodnieniu
kientem.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

TY BY 191039087.007-2015

Wieloscienne i okragta wykonanie
konstrukcji wsparczych.

Moze by¢ wyposazony w piorunochron.

Akcesoria
Lk 1. Piorunochron.

D2 B2 2 Wciagarka reczna lub elektryczna.
3. Ogranicznik.

OA DA

TABELA CHARAKTERYSTYK M3ak (WIELOKATNA)

. Obcigzenie
H D1 D2 a Masa Kotwica na po?jstawe
(magazynek)
M MM MM MMXMM Kr M,kHxm Q,kH
WIELOKATNA
16 660 120,13 8,23
120 | 450 LLla 30x8x1000
18 750 720 & SIHEx 134,84 | 10,49
20 140 | 500 880 LLla 30x12x1000 193,1 14,31
25 195 | 660 800 1390 Lla 30x18x1000 225,94 20,6

Uwaga:* masa trzonu podana jest przy grubosci t=4mm, grubo$¢ wybierana jest w zaleznosci
od ilosci reflektoréow oraz wylotu wspornika; Wysoko$¢ masztu podano bez wspornikow

TABELA CHARAKTERYSTYK M3ak (OKRAGLA)

H | b1 | D2 a Masa* el ngb;g?,zsf;‘\fe
(magazynek)
M MM MM [ MMXMM Kr M,kHxm | Q,kH
OKRAGLA
16 412 803 173,1 12,14
18 168 | 443 740 894 Llla 30x12x1000 1854 13,12
20 474 991 193,1 14,31

Uwaga:* masa trzonu podana jest przy grubosci t=4mm, grubo$¢ wybierana jest w zaleznosci
od ilosci reflektoréw oraz wylotu wspornika; Wysoko$¢ masztu podano bez wspornikéw

37
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omni&m‘ WSPORNIKI do reflektora

TY BY 191039087.007-2015

KONSTRUKCJA:
Wspornik do instalacji reflektora
na konstrukcje wsporcze stozkowe

M1ak, M2ak
Wspornik K2-0.5-1.0 (M1ak, M2ak) Wspornik K3-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)

T N

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model K(xu) - powtoka

1000
1000

500
500

antykorozyjna oldizinc™ oraz 500 1000

powtoka

dekoracyjna. I
Model K(o) - cynkowanie ogniowe.

500 :
Wyroby cynkowania ogniowego 1000

500
«°
1000

moga by¢ pomalowane po

uzgodnieniu z klientem.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z
miedzynarodowa paletg RAL).

Uwaga: Wymiary stupa wspornika,
pos6b mocowania

(nasadkowy lub kotnierzowy)

sg dobierame indywidualnie w
zaleznosci od stosowanej

konstrukcji wspornej.

Wspornik K4-1.0-1.0 (M1ak, M2ak) Wspornik K5-1.0-1.0 (M1ak, M2ak)

N T

500 1000

—
1=

500

1000

500

1000

1000

500
500

500 1000
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Wspornik K1-1.5-1.0 (M1ak, M2ak)

1500

1000

TY BY 191039087.007-2015

Wspornik K1-3.0-1.0 (M1ak, M2ak)

3000

(=)
= S
g g
(@]
(=]
[T9]
Wspornik K1-1.2-1.0 (M1ak, M2ak)
1200
Wspornik K1-2.0-1.0 (M1ak, M2ak)
= n 2000 n
e
o
(=]
To/
S
Wspornik K1-1.0-1.0 (M1ak, M2ak) S
1000 =
[T
%
(=)
(=]
S
o
(=]
%o/
S H
Wspornik Rodzaj konstrukgji
M M
K1 1.5 1.0
K1 1.2 1.0
K1 1.0 1.0
K1 3.0 1.0
K1 2.0 1.0 M1ak, M2ak
K2 0.5 1.0
K3 0.75 1.0
K4 1.0 1.0
K5 1.0 1.0
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mmi&i SLUP 0 M C(D

TY BY 191039087.009-2017

Stalowe stupy wielokgtne OMC® =
przeznaczone sg do montazu na liniach
energetycznych wysokiego napiecia. Stupy
OMC® eksploatowane sg w zakresie r
temperatury otoczenia od minus 50°C do plus i T a0
50°C. Rodzaj modyfikacji klimatycznej UHL 1
wedtug normy panstwowej GOST 15150.
Wielokatne stupy metalowe wykonane sg z
pionéw w postaci pustych wewnatrz
ostrostupoéw Scietych z blachy stalowej o
przekroju poprzecznym w ksztatcie wielokata 20— —
foremnego. Sekcje no$ne potgczone sg ze i
sobg za pomocg potaczen teleskopowych lub
kotnierzowych. Belki poprzeczne tych stupow
wykonane sg jako wieloptaszczyznowe,
kratownicowe lub izolowane. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane jest poprzez
cynkowanie ogniowe i powtoke kompozytowg
z wypetnieniem cynkowym.

2500

3600

7000
4500

25250

9000

Wielokatny stup OMCF 110 kV
Projekt stupa OMSF wykonywany jest

indywidualnie

L1111 1 1 1 11 L1 T T T T T T 111
TT T T T T T T T 1T T T T T T T T T T TTTT

17135

I R T [
TTT T T T T 0T T T T 0 T T T T T T T T 1T =
9030

800

2940
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MASZTY REFLEKTOROWE

TY BY 191039087.007-2015

MASZTY REFLEKTOROWE

| | przeznaczone do oswietlenia duzych otwartych

terytorium: portow lotniczych, stacji kolejowych,
przedsiebiorstw przemystowych oraz obiektéw
sportowych.

Rodzaj korony jest wybierany w zaleznosci od
sposobu rozmieszczenia, ilosci przyboréw
o$wietleniowcy oraz innego sprzetu. Aby zapewni¢

dostep do krony na trzonie masztu znajdujg sie

drabiny z kratami zabezpieczajgcymi.

Takze na r6znej wysokosci mogg by¢ zamocowane

I i place do odpoczynku.

I T POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

MI(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz
| | powtoka dekoracyjna.
F_ L_— MTI(o) - cynkowanie ogniowe.

[ | | Wyroby cynkowania ogniowego moga by¢

| | | I malowane w sposéb elektrostatyczny po

I — uzgodnieniu kientem.

— L Moze by¢ wyposazony w piorunochron.

[

:
L ARl i
i EElLE



PLAC
OKRAGLY

PLAC
PROSTOKATNY

PODSTAWOWE PARAMETRY MASZTOW M (WIELOKATNA)

PLAC
POCHYLY

Oznaczenie Wysoko$c Parametry trzonu, Masa* Masa** 1056 OP*** szt
masztu trzonu maszty mm DB/DH trzonu, kg masztu, kg ’
WIELOKATNA
MI1-16-190/395 16 190/395 750 1360 Ho 12
MTI1-18-200/435 18 200/435 893 1594 Ho 16
MTI1-20-220/440 20 220/440 907 1623 Ho 20
MTI1-25-350/550 25 350/550 1929 2847 [o 25
MI1-30-400/760 30 400/760 2673 3634 Ho 25
M-35-495/920 85 495/920 4117 5178 [o 35
MI1-40-500/945 40 500/945 4400 5591 Ho 35
PODSTAWOWE PARAMETRY MASZTOW MI (OKRAGLA)
Oznaczenie Wysoko$¢ Parametry trzonu, Masa* Masa** llo&¢ OP*** szt
masztu trzonu maszty mm DB/DH trzonu, kg masztu, kg ’
OKRAGLA
MI1-16-187/430 16 187/430 776 1386 Ho 12
MTr1-18-175/450 18 175/450 878 1579 [o 16
Mr1-20-209/515 20 209/515 1124 1840 o 20
DB- gérna $rednica trzonu
DH - dolna $rednica trzonu
* masa podana zostata bez uwzglednienia instalowanego sprzgtu. Waga jest okreslana indywidualnie.
**podana waga przyktadowa masztu po ztozeniu.
*** jloé¢ reflektoréw podano przyktadowo, moze ono ulec zmianie w zaleznosci od konstrukcji masztu.
PODSTAWOWE PARAMETRY KOLNIERZA | ELEMENTU OBCIAZAJACEGO MASZTU
Oznaczenie Nazwa elementu Wymiary
masztu obcigzajgcego
d n A B
MTr1-16-190/395 LLa 30x12x1000(AxB) 30 12 640 540
Mr1-18-200/435 Llla 30x12x1000(AxB) 30 12 640 540
MTr1-20-220/440 LLla 30x18x1000(AxB) 30 18 640 540
Mr1-25-350/550 LLla 30x18x1000(AxB) 30 18 900 760
MTr1-30-400/760 LLa 36x24x1300(AxB) 36 24 1100 950
MI1-35-495/920 Llla 36x24x1300(AxBb) 36 24 1200 1070
MTr1-40-500/945 Lla 36x24x1300(AxB) 36 24 1200 1070
MI1-16-187/430 LLla 30x12x1000(AxB) 30 12 640 540
MI1-18-175/450 LLia 30x12x1000(AxB) 30 12 640 540
MM-20-209/515 Lla 30x12x1000(Axb) 30 12 900 760

d- $rednica stosowanej iglicy
n- ilo$¢ otworéw w kotnierzu
A- $rednica zewnetrzna kotni

erza trzonu masztu

B - $rednica, na ktérej ulokowane sa otwory na tgczacym kotnierzu trzonu masztu

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okre$lonego projektu
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OLDIM ¢1 AK zeuromechanizmem

TY BY 191039087.007-2015

KONSTRUKCJA:
Maszt stozkowy ze stali do

| . ] \ D1
mocowania flagi z euromechanizmem e s

®d1ak - kotwa
Wysokos¢ flasztoku od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model ®1(xu)ak - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

' Model ®1(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego moga by¢
f pomalowane po uzgodnieniu kientem.

Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

ac
Akcesoria
1. Walec
2. Lina do podnoszenia i opuszczania flagi
2. Uchwyt liny
Okragte wykonanie konstrukcji
wsporczych.
N
]
X
|
-
P D2
b
a
TABELA CHARAKTERYSTYK ®1ak (OKRAGLY) z euromechanizmem
Masa/ Obcigzenie
H |D1| D2 | L1xL2 axb grubosé Kotwica Blok na podstawe
fundamentowy
M |[MM| MM | MMXMM | MMXMM Kr MM M, kHxm| Q, kH
6,0 132 63,4 4,79 1.27
7,0 144 72,8 Llla 20x4x1200(1) 5,38 1,29
8,0| 60 | 156 |260%x100| 360x270 | 84,5 | 3 ®B-2-L-1500(1) | 6,92 1,46
9,0 168 87 8,48 1,62
— La 20x4x1500(1)
10,0 180 102,5 12,78 | 2,07

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okreslonego projektu
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¢2AK z euromechanizmem

TY BY 191039087.007-2015

KONSTRUKCJA:
o1 P Maszt stozkowy ze stali do

mocowania flagi z euromechanizmem a8
®d2ak - kotwa
Wysokos¢ flasztoku od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE 1 \"(.
Model ®2(xu)ak - powtoka I

antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna. y
Model ®2(o)ak - cynkowanie ogniowe. ' '/’
Wyroby cynkowania ogniowego moga by¢
pomalowane po uzgodnieniu kientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria y
1. Walec

2. Lina do podnoszenia i opuszczania flagi
2. Uchwyt liny

Wielos$cienne wykonanie konstrukcji
wsporczych.

L1xL2

D2

TABELA CHARAKTERYSTYK ®2ak (GRANIASTY) z euromechanizmem

Masa/ Obcigzenie
H [D1|D2| L1xL2 axb il Kotwica funda?rlgﬁltowy na podstawe
M | MM |MM | MMXMM MMXMM Kr MM M, kHxm| Q, kH
6,0 132 70,1 5,0 1,30
7,0 144 77,2 | 3 |Wa20x4x1200(1) 6,02 1,32
8,0 | 60 |156| 260x100 | 360x270 | 86,3 ®b-2-L-1500(1) | 7,31 1,49
9,0 168 125,5 8,93 1,63
— ] 4 |LWa 20x4x1500(1)
10,0 180 146,6 13,11 2,13

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okre$lonego projektu
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KONSTRUKCJA:

Flagsztok stozkowy ze stali

do mocowania flagi

®d1ak - kotwa

Wysokos¢ flasztoku od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model ®1(xu)ak - powioka

antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model ®1(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego moga by¢
pomalowane po uzgodnieniu kientem.

Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria
1.Walec, lina;

2.Na zamoéwinie banner-belka.
3. Lina do podnoszenia i opuszczania flagi

Okragte wykonanie konstrukcji
wsporczych.

TABELA CHARAKTERYSTYK ®1ak (OKRAGLY)

TY BY 191039087.007-2015

D1

® 1

P
h=g

D2

Masa/

H | D1 grubosé

D2 axb

Kotwica

M [MM | MM | MMXMM Kr MM

Blok
fundamentowy

Obcigzenie
na podstawe

M, kHxm

Q, kH

6,0

7,0

8,0

132

144

156

70,4

77,5 | 3 |La20x4x1200(1)

360x270 | 86,8

9,0

10,0

168 125,4
] 4
180 146,1

LLia 20x4x1500(1)

®B-2-L-1500(1)

5,0

1,30

6,02

1,32

7,31

1,49

8,93

1,63

13,11

2,13

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okreslonego projektu
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D1

[
h g

KONSTRUKCJA:

Flagsztok stozkowy ze stali

do mocowania flagi

®d2ak - kotwa

Wysokos¢ flasztoku od 6 m do 10 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model ®2(xu)ak - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model ®2(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego moga
by¢ pomalowane po uzgodnieniu
kientem.

Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paleta RAL).

Akcesoria

1.Walec, lina;

2.Na zamowinie banner-belka.

3.Lina do podnoszenia i opuszczania flagi

Wieloscienne wykonanie konstrukcji
wsparczych.

TABELA CHARAKTERYSTYK ®2ak (GRANIASTY

Masa/ Obcigzenie
H |D1|D2| axb grubosé n_— Blok na podstawe
s fundamentowy

M | MM [ MM | MMXMM KI MM M.kHxm | Q,kH

6.0 132 70,1 5,0 1,30

7.0 144 77,2 | 3 |Wa20x4x1200(1) 6,02 1,32

8,0 | 60 |156| 360x270 | 86,3 ®bB-2-L-1500(1) | 7,31 1,49

9.0 168 125,5 8,93 1,63
— — 4 |Lla 20x4x1500(1)

10,0 180 146,6 13,11 2,13

Mozliwe wykonanie z poprawkami i dodatkowymi wymiarami do okreslonego projektu
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mmhﬂ’ CC2AK okragta

TY BY 191039087.007-2015

1300*

KONSTRUKCJA:

Stupek sygnalizacyjny stozkowy ze stati

do mocowania $wiatet drogowych

CC2ak - kotwa;

Wysokos¢ konstrukciji wsporczej 7m

* mozliwo$¢ projektowania z dostosowaniem wymiaréw
do okreslonego projektu |

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model CC2(xu)ak - powtoka

antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka 5
dekoracyjna.
Model CC2(o)ak - cynkowanie ogniowe. I
Wyroby cynkowania ogniowego moga

by¢ pomalowane po uzgodnieniu kientem.
Kolor na zaméwienie (zgodnie z N
miedzynarodowg paletg RAL). 2
I
Akcesoria
1. Kabel - na zamoéwienie. ‘\
Okragte wykonanie konstrukcji wsparczych. D2 | -
b
a
TABELA CHARAKTERYSTYK CC2ak (OKRAGLA)
Masa/
H w D1/D2 L1xL2 axb G Kotwica
M M MM MMXMM MMXMM Kr MM
2 247,8
. 414
5 260,5 Wa
7,0 c 78/278 460x110 550x400 ] ” 30%4%1500
7 363

Uwaga: Wysokos$¢ konstrukcji wsporczej podano bez wspornika
*Wymiary wspornika i jego dodanie po uzgodnieniu.
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CC2aK graniasta

TY BY 191039087.007-2015

—

1300*

KONSTRUKCJA:

Stupek sygnalizacyjny stozkowy ze stati

do mocowania $wiatet drogowych

CC2ak - kotwa;

Wysokos¢ konstrukciji wsporczej 5,8m

* mozliwo$¢ projektowania z dostosowaniem wymiarow
do okreslonego projektu

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model CC2(xu)ak - powtoka

antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model CC2(o)ak - cynkowanie ogniowe.
Wyroby cynkowania ogniowego moga

by¢ pomalowane po uzgodnieniu kientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

L1xL2

Wieloscienne wykonanie konstrukcji
wsparczych. A

Y
A

TABELA CHARAKTERYSTYK CC2ak (GRANIASTA)

Masa/
H W D1/D2 L1xL2 axb grubosé Kotwica
M MM MM MMXMM MMXMM Kr MM
4 22
| 5 | 23213 44
58 ——— 63/265 460x110 550%400 : LLla 30x4x1500
| 6 | 2485 6/4
7 258,7

Uwaga: Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej podano bez wspornika
*Wymiary wspornika i jego dodanie po uzgodnieniu.
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mmi&i CC3AK graniasta

TY BY 191039087.007-2015
KONSTRUKCJA
Stupek sygnalizacyjny stozkowy ze stali
do mocowania $wiatet drogowych;
CC3ak - kotwa;
Wysoko$¢ konstrukcji wsporczej 5,8 m.,
rozpietos¢ od 4 do 7 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model CC3(xu)ak — powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model CC3(o)ak - cynkowanie ogniowe.

Wyroby cynkowania ogniowego mogg
by¢ pomalowane elektrostatycznie
po uzgodnieniu kientem.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Mozliwy montaz wspornika

, w 8
D1
Akcesoria
1. Kabel - na zamowienie.
2. Rozdzielnica wprowadzajgca (patrz str.104-105)
= na zamoéwienie
L2 -
D2 3

H W D1/D2 L1xL2 axb

M M MM MMXMM MMXMM K MM
4 226,3

5,8 5) 238,9
6 63/265 460%110 550%400 2485 4 LLla 30x4x1500
7 258,7
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mmi&i cro graniasta / CKO okragta

TY BY 191039087.007-2015

CroO graniasta
KONSTRUKCJA:

Sktadajgca sie konstrukcja
wsporcza granisata- kotwa;
Wysokos$¢ trzonu

opory od 5 mdo 12 m

D1

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model CI'O(0) - cynkowanie ogniowe.

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie.
2.Rozdzielnica wprowadzajgca -
na zamoéwienie (patrz str.104-105)

J Jr[ CroO okragta

KONSTRUKCJA:

Skfadajgca sie konstrukcja
wsporcza okragta- kotwigca;
Wysoko$¢ trzonu opory od
02 5mdo12m

460
460

500
500

D2

b b POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model CKO(o0) - cynkowanie ogniowe.

hukcupyiowmii Gont chukcupytowmin Gont

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie.

T 2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamoéwienie (patrz str.104-105 )

TABELA CHARAKTERYSTYK CKO (OKRAGLA)

Masa/ Obcigzenie

H |D1]D2| L1xL2 axb grubosé Kotwica fundal?'rlgﬁntowy na po?istawe
M [MM|{MM| MMXMM | MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH
5,0 120| 360%90 [250%180| 120,1 lla 16x4x1200 | ®b-2-L-1200 5,64 2,17
6,0 1132 132,7 3 8,63 2,39
7,0 SOE 148,9 11,62 2,61
8,0 156| 460x110 [360x270| 164,2 La 20x4x1500(1) |®b-2-L-1500(1) 14,61 2,83
9,0| [168] 1805 | , 17,6 3,04
10,0 180 200,2 20,74 3,26

TABELA CHARAKTERYSTYK CI'O (GRANIASTA)

Masa/ Obcigzenie

H |D1/D2| L1xL2 axb grubosé Kotwica funda%lnct)elﬁmtowy na po?istawe
M [MM|{MM| MMXMM | MMXMM Kr MM M, kHxm Q, kH
5,0 120| 360%x90 [250%x180| 128,2 La 16x4x1200 | ®b-2-L-1200 5,67 2,18
6,0 1132] 140,6 3 8,66 2,41
7,0 BOﬂ 156,6 11,68 2,64
8,0 156| 460%x110 [360x270| 172,4 La 20x4x%1500(1)®B-2-L-1500(1) 14,64 2,85
9,0 @ 188,3 4 17,63 3,07
10,0 180 208,1 20,77 3,29
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TY BY 191039087.009-2017

CKn

Stupy energetyczne przeznaczone sg do prowadzenia napowietrznych tras kablowych,
podwieszania napowietrznych linii izolowanych, umieszczania reklam i innych konstrukcji.

Zakres zastosowania stupow energetycznych jest roznorodny: o$wietlenie ciggow

komunikacyjnych, autostrad, drég i ulic, prowadzenie linii izolowanych miedzy osiedlami i

wsiami.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja mocna wielokgtna- do wkopywania;
Wysoko$¢ trzonu konstrukcji od 8 m do 12 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model CKIl(o) - cynkowanie ogniowe.

Model CKIl(xu) - cynkowanie na zimno.
Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie.
2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na zamowienie (patrz str.104-105)

TABELA CHARAKTERYSTYK CKIT (GRANIASTA)

H | h D1 D2 grubo$¢ | masa
Nazwa
M M MM MM MM Kr
CKI1-8-0,25 8 2 21
100 280 Z
CKnM-8-0,4 8 2 4 215
CKI1-8-0,7 8 2 310 257
CKI-8-1,0 8 2 257
CKI1-8-1,3 8 2 432
CKI1-8-1,5 8 2 160 6 432
CKI1-8-1,8 8 2 360 432
CKI1-8-2,0 8 2 8 571
CKI1-8-2,2 8 2 571
CKIM-9-0,25 9 2 270 226
100 4
CKI1-9-0,4 9 2 310 254
CKIM-9-0,7 9 2 417
CKI-9-1,0 9 2 470
360
CKIM-9-1,3 9 2 6 470
CKM-9-1,5 9 2 160 491
CKI1-9-1,8 9 2 491
380
CKI-9-2,0 9 2 8 650
CKIM-9-2,2 9 | 2 650
CKI-10-0,25 10 2 4
100 320 282
CKIM-10-0,4 10 2 419
CKI1-10-0,7 10 2 6 497
CKI-10-1,0 10 2 350 497
CKM-10-1,3 10 2 657
CKI1-10-1,5 10 2 160 360 672
CKI-10-1,8 10 2 8 672
CKM-10-2,0 10 2
380 s
CKIM-10-2,2 10 2 703
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TY BY 191039087.009-2017

CKKN

Stupy energetyczne przeznaczone sg do prowadzenia napowietrznych tras kablowych,
podwieszania napowietrznych linii izolowanych, umieszczania reklam i innych konstrukciji.
Zakres zastosowania stupow energetycznych jest réznorodny: o$wietlenie ciggéow
komunikacyjnych, autostrad, drég i ulic, prowadzenie linii izolowanych miedzy osiedlami i

wsiami.

KONSTRUKCJA:
Konstrukcja mocna okragta - do wkopywania;
Wysokos$¢ trzonu konstrukciji od 8 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model CKKIl(o) - cynkowanie ogniowe.

Model CKKI1(xu) - cynkowanie na zimno.

Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria D1

1. Kabel - na zaméwienie.
2. Rozdzielnica wprowadzajgca (patrz str. 104-105) - na
zamowienie.
TABELA CHARAKTERYSTYK CKKIN (OKRAGLA)
H D1 D2 S masa
Nazwa
M MM MM MM Kr
CKK-8-0,5 168 325 4 240
CKKIM-8-0,7 216 373 4 287
CKKM-8-1,0 216 373 6 429 .
CKKIM-8-1,3 216 373 8 565
CKK-8-1,5 e 232 389 8 597
CKKI-8-1,8 232 389 8 623
CKKM-8-2,0 311 468 10 653 =
CKKIM-8-2,2 327 484 10 683
CKK-8,5-0,5 168 333 4 255
CKKI1-8,5-0,7 216 381 4 305 : 110
CKKI-8,5-1,0 216 381 6 455
CKKM-8,5-1,3 85 216 381 8 602
CKKM-8,5-1,5 216 381 8 672
CKK-8,5-1,8 295 460 8 713 3
CKK-8,5-2,0 311 476 10 755 <
CKK-8,5-2,2 327 492 10 794
CKKM-9-0,5 168 341 4 272
CKKM-9-0,7 216 389 4 324
CKKM-9-1,0 216 389 6 483
CKKM-9-1,3 9 216 389 8 639 i
CKKMM-9-1,5 216 389 8 639 3
CKKIM-9-1,8 295 468 8 705
CKKM-9-2,0 311 484 10 786
CKKM-9-2,2 327 500 10 812
CKKM-9,5-0,5 168 348 4 289
CKKM-9,5-0,7 168 348 6 430
CKKMM-9,5-1,0 168 348 8 568
CKKI1-9,5-1,3 9,5 200 380 8 611 o
CKKM-9,5-1,5 200 380 8 682 2
CKKM-9,5-1,8 295 476 8 743
CKKI-9,5-2,0 311 492 10 794 o
CKKT1-9,5-2,2 327 508 10 | 835 ] S
CKKM-10-0,5 168 356 4 306 N
CKKMM-10-0,7 168 356 6 455 J
CKKM-10-1,0 168 356 8 602
CKKM-10-1,3 10 200 389 8 678 —
CKKM-10-1,5 200 389 8 721 G
CKKM-10-1,8 295 484 8 790
CKKIM-10-2,0 311 500 10 822
CKKMM-10-2,2 327 515 10 895
D2
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CKKI-I do sieci kontaktowych

TY BY 191039087.009-2017

Stupy mocne przeznaczone sg do napowietrznego doprowadzania kabli, zawieszenia lin SIP, sieci
kontaktowych transportu elektrycznego, rozmieszczenia reklamy i innych konstrukcji. Zakres
zastosowania stupéw mocnych jest niezwykle szeroki: oswietlenie tras, autostrad, drog i ulic,
zawieszenie linii SIP pomiedzy wioskami, obstuga linii zasilajgcych dla naziemnego miejskiego
transportu elektrycznego: tramwaju, trolejbusu, oswietlenia stacji paliwowych, parkingéw, terenéw
przedsiebiorstw i innych obiektéw.

KONSTRUKCJA:
Konstrukcja mocna okragta - do wkopywania;
Wysoko$¢ trzonu konstrukcji od 8 m.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model CKKITl(o) - cynkowanie ogniowe.

Model CKKIl(xu) - cynkowanie na zimno.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z migedzynarodowg paletg RAL).

D1*
Akcesoria
1. Kabel - na zaméwienie.
2. Rozdzielnica wprowadzajgca (patrz str. 104-105) - na
zamowienie.
TABELA CHARAKTERYSTYK
CKKI (OKRAGLA)
Nazwa H Obcigzenie
M kH
CKKI-8-0,5 5
CKKI-8-0,7 7
CKKI-8-1,0 10
CKKI-8-1,3 8 13 e
CKKI-8-1,5 15 o
CKKI-8-1,8 18
CKKI-8-2,0 20
CKKI-8-2,2 22
CKKM-8,5-0,5 5
CKKI-8,5-0,7 7 110
CKK-8,5-1,0 10
CKKM-8,5-1,3 8.5 13 e
CKK-8,5-1,5 15
CKKM-8,5-1,8 18 =
CKK-8,5-2,0 20 =
CKK-8,5-2,2 22
CKKI-9-0,5 5
CKKIM-9-0,7 7
CKKI-9-1,0 10
CKKIM-9-1,3 9 13
CKKI-9-1,5 15 S
CKKI-9-1,8 18 o
CKKIM-9-2,0 20
CKKIM-9-2,2 22
CKKM-9,5-0,5 5
CKKM-9,5-0,7 7
CKKM-9,5-1,0 10
CKKM-9,5-1,3 95 13 .
CKKM-9,5-1,5 15 =
CKKM-9,5-1,8 18
CKKM-9,5-2,0 20
CKK-9,5-2,2 22 ] -
CKKIM-10-0,5 5 =
CKKIM-10-0,7 7 J
CKKI-10-1,0 10
CKKI-10-1,3 10 13 =
CKKM-10-1,5 15 — K
CKKI-10-1,8 18
CKKI-10-2,0 20
CKKIM-10-2,2 22
* wymiary wg wymagan technicznych D2*

dla konkretnego projektu
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TY BY 191039087.009-2017

CK®

Stupy mocne s3 przeznaczone do napowietrznego doprowadzania kabli, zawieszania linii
elektroenergetycznych, sieci kontaktowych pojazdéw elektrycznych, rozmieszczania reklam i innych
| konstrukcji. Zakres zastosowania stupéw mocnych jest r6znorodny: o$wietlenie tras, autostrad, ulic i
| drég, zawieszenie linii elektroenergetycznych pomiedzy wsiami, wsparcie linii elektrycznego transportu
miejskiego: tramwaju, oswietlenie stacji paliwowych, parkingéw, terytorium przedsigbiorstw i innych
obiektow.
KONSTRUKCJA:
Mocna konstrukcja
wsporcza- kotwa;

Wysokos$¢ trzonu
konstrukcji od 8 m do 12 M. TABELA CHARAKTERYSTYK CK® (GRANIASTA)
H D1 D2 A B D4 L n [grubosé |masa
POKRYCIE Nazwa 2
ZABEZP'ECZAJACE M MM MM MM MM MM MM wT MM Kr
Model CK®(o) - cynkowanie %'T(qgséoo’zf : 100 | 240 | 440 | 340 g A 128
ogniowe. CK<D:8:0’7 8 8 247
Mod_el CK®(0) - cynkowanie Cko-81.0 | 8 280 | 480 | 380 3 5 | 201
na zimno. o
- . Cko-8-13 | 8 e 8 317
Kolor na zaméwienie (zgodnie z | _CK®-8-15 | 8 | 160 8 6 | 317
miedzynarodowg paletg RAL). | CK®-8-18 | 8 8 331
. CK®-8-20 | 8 340 | 540 | 440 8 g | 428
Akcesoria CKo-8-22 | 8 8 428
1.Kabel - na zamowienie. CKk®-0025 | 9 | | 240 | 440 | 340 8 |
2.Rozdzielnica CKd-9-04 | 9 280 | 480 | 380 8 198
Wprowadzajaca -na CK®-9-0,7 9 8 5 275
zamowienie (patrz str.104-105). | _CK®-9-1.0 | © 5 s
CK®-9-13 | 9 320 | 520 | 420 | 26 | 20 | 8 ¢ |35
D1 CK®-9-15 | 9 | 160 8 354
il CK®-9-18 | 9 8 368
CK®-9-20 | 9 340 | 540 | 440 8 s |48
4l CK®-9-22 | 9 8 478
CK®-10-0,25 | 10 8 4 | 217
CK®-10-0.4 | 10 | 00 [ 280 | 480 | 380 8 5 | 264
CK®-10-0,7 | 10 8 331
CKd-10-1,0 | 10 8 390
CK®-10-1,3 | 10 S2ORRERl 20 8 6 |39
CKd-10-1,5 | 10 | 160 8 390
CKd-10-1,8 | 10 8 423
CK®-10-2,0 | 10 360 | 560 | 460 8 IEE
CKd-10-2,2 | 10 8 550
CKd-11-0,25 | 11 8 302
Cko-T104 || 100 | 280 | 520 | 400 5 5 302
CKd-11-0,7 | 11 320 | 560 | 440 8 441
CKd-11-1,0 | 1 8 478
CKd-11-1,3 | 11 360 | 600 | 480 8 478
CKd-11-1,5 | 11 8 6 [478
Cko-11-1,8 | 11 | 160 8 515
8
CK®$-11-2,0 | 11 400 | 640 | 520 5 s | 6%
CK®-11-2,2 | 11 36 | 25 | 8 666
CK®-12-0,25 | 12 8 360
ko204 |12 ] 100 | 320 | 560 | 440 5 5 s
CKd-12-0,7 | 12 8 517
CKd-12-1,0 | 12 360 | 640 | 480 8 517
CKd-12-1,3 | 12 8 6 | 557
CKd-12-1,5 | 12 | 160 8 557
CKd-12-18 | 12 400 | 640 | 520 8 557
CKd-12-2,0 | 12 8 s 722
CKd-12-22 | 12 8 722
PODSTAWOWE ELEMENTY KOLNIERZA | ELEMENTU
OBCIAZAJACEGO CK®D
Oznaczenie | Nazwa elementu W mlETy
obcigzajacego 3 a
CK®-8-0,25 — LWa - 2
CK$-10-2,2 20x8x1000(AxB)
CKd-11-0,25 — LWa - -
CK®-12-2,2 | 30x10x1000(AxB)

d- $rednica stosowane;j iglicy

n- ilos¢ otworéw w kotnierzu

A- érednica zewnetrzna kotnierza trzonu masztu

B- érednica, na ktérej umieszczone sg otwory na tgczgcym kotnierzu trzonu masztu
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TY BY 191039087.009-2017
CKK®

Stupy mocne przeznaczone sa do napowietrznego doprowadzania kabli, zawieszenia lin SIP, sieci

kontaktowych transportu elektrycznego, rozmieszczenia reklamy i innych konstrukcji. Zakres
zastosowania stupéw mocnych jest niezwykle szeroki: oSwietlenie tras, autostrad, drég i ulic,
zawieszenie linii SIP pomiedzy wioskami, obstuga linii zasilajacych dla naziemnego miejskiego
transportu elektrycznego: tramwaju, trolejbusu, oswietlenia stacji paliwowych, parkingéw, terenow
przedsigbiorstw i innych obiektow.

KONSTRUKCJA:
Konstrukcja mocna okragta - kotwa;

. Wysokos$¢ trzonu konstrukciji od 8 m do 12 m.
Akcesoria

1. Kabel - na zamoéwienie.
2. Rozdzielnica wprowadzajaca
(patrz str. 104-105) - na zamoéwienie.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model CKK®(o) - cynkowanie ogniowe.
Model CKK®(xu) - cynkowanie na zimno.

Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowa

paletg RAL).
TABELA CHARAKTERYSTYK CKK® (OKRAGLA)
Nema H D1 D2 | s1 A B c s2 | Nazwa elementu Masa
fundamentowego

M MM MM MM MM MM MM MM Kr
CKK®-8-0,5 168 | 294 | 4 | 480 | 380 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(480x380) | 200
CKK®-8-0,7 216 | 342 | 4 | 540 | 440 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(540x440) | 242
CKK®-8-1,0 216 | 342 | 6 | 600 | 480 | 35 | 20 | 10 | LUA-30x10x1000(600x480) | 357
CKK®-8-1,3 262 | 389 | 6 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(640x520) | 421
CKK®-8-1,5 8 232 | 358 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(600x480) | 492
CKK®-8-1,8 262 [ 389 | 8 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(640x520) | 551
CKK®-8-2,0 327 | 452 | 8 | 700 | 600 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(700x600) | 625
CKK®-8-2,2 358 | 484 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 710
CKK®-8-2,5 358 | 484 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 834
CKK®-8,5-0,5 168 | 301 | 4 | 480 [ 380 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(480x380) | 215
CKK®-8,5-0,7 216 | 349 | 4 | 540 | 440 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(540x440) | 259
CKK®-8,5-1,0 216 | 349 | 6 | 600 | 480 | 35 | 20 | 10 | LIA-30x10x1000(600x480) | 383
CKK®-8,5-1,3 254 | 388 | 6 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(640x520) | 434
CKK®-8,5-1,5 | 85 | 232 | 365 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LLIA-30x10x1000(600x480) | 527
CKK®-8,5-1,8 254 | 389 | 8 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(640x520) | 570
CKK®-8,5-2,0 327 | 460 | 8 | 700 | 600 | 35 | 25 | 10 | LLIA-30x10x1000(700x600) | 605
CKK®-8,5-2,2 358 | 492 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 725
CKK®-8,5-2,5 358 | 492 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 841
CKK®-9-0,5 168 | 309 | 4 | 520 | 420 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(520x420) | 234
CKK®-9-0,7 216 | 357 | 4 | 560 | 460 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(560x460) | 278
CKK®-9-1,0 216 | 357 | 6 | 600 | 480 | 35 | 20 | 10 | LUA-30x10x1000(600x480) | 408
CKK®-9-1,3 200 [ 341 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(600x480) | 510
CKK®-9-1,5 9 232 | 373 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(600x480) | 563
CKK®-9-1,8 247 [ 389 | 8 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(640x520) | 595
CKK®-9-2,0 327 | 468 | 8 | 700 | 600 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(700x600) | 651
CKK®-9-2,2 358 | 500 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 751
CKK®-9-2,5 358 | 500 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 861
CKK®-9,5-0,5 168 | 317 | 4 | 520 | 420 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(520x420) | 249
CKK®-9,5-0,7 216 [ 365 | 4 | 600 | 480 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(600x480) | 301
CKK®-9,5-1,0 216 | 365 | 6 | 600 | 480 | 35 | 20 | 10 | LUA-30x10x1000(600x480) | 434
CKK®-9,5-1,3 200 | 349 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(600x480) | 543
CKK®-95-1,5 | 95 | 232 | 389 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(600x480) | 599
CKK®-9,5-1,8 232 | 389 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(600x480) | 642
CKK®-9,5-2,0 327 | 476 | 8 | 700 | 600 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(700x600) | 782
CKK®-9,5-2,2 358 | 508 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 852
CKK®-9,5-2,5 358 | 508 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(740x640) | 922
CKK®-10-0,5 168 | 325 | 4 | 540 | 440 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(540x440) | 267
CKK®-10-0,7 216 | 373 | 4 | 600 | 480 | 24 | 20 | 8 | LUA-20x8x1000(600x480) | 318
CKK®-10-10 | | 216 | 373 | 6 | 600 | 480 | 35 | 20 | 10 | WA-30x10x1000(600x480) | 460
CKK®-10-1,3 200 | 357 | 8 | 600 | 480 | 35 | 25 | 10 | LLUA-30x10x1000(600x480) | 575
CKK®-10-1,5 232 | 389 | 8 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(640x520) | 641
CKK®-10-1,8 232 | 389 | 8 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(640x520) | 723
CKK®-10-2,0 327 | 484 | 8 | 700 | 600 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(700x600) | 806
CKK®-10-2,2 358 | 515 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 886
CKK®-12-0,5 168 | 357 | 4 | 640 | 520 | 35 | 20 | 10 | LUA-30x10x1000(640x520) | 287
CKK®-12-0,7 200 | 389 | 4 | 640 | 520 | 35 | 20 | 10 | LIA-30x10x1000(640x520) | 338
CKK®-12-1,0 200 | 389 | 6 | 640 | 520 | 35 | 20 | 10 | LUA-30x10x1000(640x520) | 490
CKK®-12-1,3 200 [ 389 | 8 | 640 | 520 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(640x520) | 605
CKk®-12-1,5 | 12 | 232 | 421 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 671
CKK®-12-1,8 232 | 421 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 763
CKK®-12-2,0 327 | 515 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LIA-30x10x1000(740x640) | 846
CKK®-12-2,2 327 | 515 | 10 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 926
CKK®-12-2,5 327 | 515 | 12 | 740 | 640 | 35 | 25 | 10 | LUA-30x10x1000(740x640) | 992
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OLDI &ﬂ C KK(D do sieci kontaktowych

TY BY 191039087.009-2017

Stupy mocne przeznaczone sg do napowietrznego doprowadzania kabli, zawieszenia lin SIP, sieci
kontaktowych transportu elektrycznego, rozmieszczenia reklamy i innych konstrukcji. Zakres
zastosowania stupow mocnych jest niezwykle szeroki: oswietlenie tras, autostrad, drdg i ulic,
zawieszenie linii SIP pomiedzy wioskami, obstuga linii zasilajagcych dla naziemnego miejskiego
transportu elektrycznego: tramwaju, trolejbusu, oswietlenia stacji paliwowych, parkingéw, terenow
przedsigbiorstw i innych obiektow.

KONSTRUKCJA:
Konstrukcja mocna okragta - kotwa;
Wysokos¢ trzonu konstrukcji od 8 m do 12 m. TABELA CHaRER
POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE CKK® (OKRAGLA)
Model CKK®(o0) - cynkowanie ogniowe. o || G
Model CKK®(xu) - cynkowanie na zimno. Nazwa
Kolor na zamowienie (zgodnie z — M K;
miedzynarodowg paletg RAL). ko507 >
Akcesoria CKK®-8-1,0 10
1. Kabel - na zaméwienie. CKK®-8-1,3 13
2. Rozdzielnica wprowadzajgca CKK®-8-1,5 8 15
(patrz str.104-105)- na zamowienie. SERSES1E 18
. CKK®-8-2,0 20
oL CKKP-8-2,2 22
CKK®-8-2,5 25
CKK®-8,5-0,5 5
CKK®-8,5-0,7 7
CKK®-8,5-1,0 10
CKK®-8,5-1,3 13
CKK®-8,5-1,5 8,5 15
CKK®-8,5-1,8 18
CKK®-8,5-2,0 20
CKK®-8,5-2,2 22
CKK®-8,5-2,5 25
— CKK®-9-0,5 5
m CKK®-9-0,7 7
CKK®-9-1,0 10
CKK®-9-1,3 13
CKK®-9-1,5 9 15
CKK®-9-1,8 18
CKK®-9-2,0 20
& CKK®-9-2,2 22
CKK®-9-2,5 25
CKK®-9,5-0,5 5
CKK®-9,5-0,7 7
CKK®-9,5-1,0 10
- CKK®-9,5-1,3 13
CKK®-9,5-1,5 9,5 15
- CKK®-9,5-1,8 18
CKK®-9,5-2,0 20
3 CKK®-9,5-2,2 22
<
CKK®-9,5-2,5 25
\ CKK®-10-0,5 5
CKK®-10-0,7 7
CKK®-10-1.0 | o 10
S CKK®-10-1,3 13
2 CKK®-10-1,5 15
A hk CKK®-10-1,8 18
o T ) CKK®-10-2,0 20
| | CKK®-10-2,2 22
D2* CKK®-12-0,5 5
CKK®-12-0,7 7
CKK®-12-1,0 10
CKK®-12-1,3 13
CKK®-12-1,5 12 15
CKK®-12-1,8 18
CKK®-12-2,0 20
CKK®-12-2,2 22
CKK®-12-2,5 25

* wymiary wg wymagan technicznych
dla konkretnego projektu
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PRZEZNACZENIE

Stosowane do o$wietlania terytorium,
znajdujgcych sie na odlegtosci od sieci
elektrycznych. Kazdy stup wymaga
sprecyzowania konstrukcji w zaleznosci
od sprzetu, ktory jest instalowany

oraz maksymalnych podmuchéw

wiatru w miejscu instalacji.

KONSTRUKCJA
Okragta konstrukcja wsporcza- kotwa;

Wysokos¢ trzonu konstrukcji od 6 m do 9 m

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OCB(0) - cynkowanie ogniowe.

Model OCB (xu) - cynkowanie na zimno.
Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria
1.Kabel - na zamoéwienie;

2.Rozdzielnica wprowadzajgca -

na zamoéwienie (patrz str.104-105)

TY BY 191039087.007-2015

1200

D1

110

460

500

D2

D1 | D2 | LixL2 axb lasel

MM MM MMXMM MMXMM Kr MM

grubos¢ Kotwica

Blok
fundamentowy

Obcigzenie
na podstawe

M,kHxm

Q,kH

6,0

144 120,6

7,0

72 |15 | 460x110 | 360x270 [1384

8,0

168 154,3

9,0

180 170,5

4 |1La20x4x1500(1)| ®B-2-L-1500(1)

6,64

2,02

8,63

2,39

11,62

2,61

14,61

2,83
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KONSTRUKCIJE
WSPORCZE
METALOWE

RUROWE



mmi&ﬂ OM1 saxon

PRZEZNACZENIE TY BY 191039087.004-2011

Metalowy stup o$wietleniowy do

agcC
deptakéw, parkéw, ;E‘i

skwerow oraz placow.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja wsporcza ze stali
OM1 - wkopywany

OM1a - kotwa.

Wysokos$¢ konstrukcji wsporczej -

od 3 mdo 5 m.
OA

POWLOKA OCHRONNA
Model OM1(xu) - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz 360x90
powtoka dekoracyjna.
*Technologie nanoszenia i
charakterystyki patrz str. 2.
Model OM1(o) - cynkowanie i
ogniowe;

*Wyroby z cynkowania ogniowego
moga by¢ farbowane —
w sposob elektrostatyczny po
uzgodnieniu kientem;

ﬁ
[ :éé

Kolor na zaméwienie (zgodnie z B
miedzynarodowg paletg RAL). DEDEE

Akcesoria
1.Kabel - na zamoéwienie;
2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na

zamowienie (patrz str.104-105 ). OA
H

360x90

TABELA CHARAKTERYSTYK OM1a SAXON

Rodzaj opory H,m oA, Mmm | 2C, Mm Kotwica Blok fundamentowy Masa, kg
OM1a-1-3.0-108 3,0 108 76 32,02
OM1a-1-4.0-108 4,0 108 76 Llla 16x4x1200 ®B-2-1-1200 39,79
OM1a-1-5.0-108 5,0 108 76 47,56

TABELA CHARAKTERYSTYK OM1 SAXON
Rodzaj opory H,m D, mm oA, MM 2C, Mm Masa, kg
OM1-1-3.0-108 3,0 1200 108 76 35,43
OM1-1-4.0-108 4,0 1200 108 76 43,22
OM1-1-5.0-108 5,0 1200 108 76 50,99
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PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy dla ulic,
placow, parkow, skwerow.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja wsporcza ze stali
OMS5 - do wkopywania;

Omb5a - kotwa.

Wysokos$¢ konstrukcji od 4 do 5

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM5(xu) - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

* Technologie nanoszenia i
charakterystyki patrz str. 2.

Model OM5(0) - ogniowe cynkowanie;
Wyroby z cynkowania ogniowego
moga by¢ farbowane w sposéb
elektrostatyczny po uzgodnieniu
kientem

Kolor na zaméwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zamowienie;
2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamowienie (patrz str.104-105).
3.Wsporniki ruchome.

66
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TABELA CHARAKTERYSTYK OM5a

Rodzaj opory H, m oA, MM | 2B, MM oC, MM Kotwica Blok fundamentowy Masa, kg
OM5(1)a-1-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 54.13
OM5(1)a-1-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 59.58
OM5(1)a-3-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 66.45
OM5(1)a-3-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 71.9
OM5(2)a-1-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 50.62
OM5(2)a-1-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 56.07
OM5(3)a-1-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 54.51

LLla 20x4x1200(1) ®B-2-L-1500(1)
OM5(3)a-1-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 59.97
OM5(3)a-2-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 58.96
OM5(3)a-2-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 64.41
OM5(4)a-2-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 59.23
OM5(4)a-2-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 63.81
OM5(5)a-1-4.0-133/108/76 | 4,0 133 108 76 59.83
OM5(5)a-1-5.0-133/108/76 | 5,0 133 108 76 65.28

TABELA CHARAKTERYSTYK OM5

Rodzaj opory H, m D, MM oA, MM 2B, MM 2C, MM Masa, kg
OM5(1)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 55
OM5(1)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 60.45
OM5(1)-3-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 66.71
OM5(1)-3-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 7211
OM5(2)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 51.48
OM5(2)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 56.95
OM5(3)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 55.39
OM5(3)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 59.97
OM5(3)-2-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 59.84
OM5(3)-2-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 64.42
OM5(4)-2-4.0-133/108/76 4,0 1200 {183 108 76 60.1
OM5(4)-2-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 64.68
OM5(5)-1-4.0-133/108/76 4,0 1200 133 108 76 60.71
OM5(5)-1-5.0-133/108/76 5,0 1200 133 108 76 66.11

OBCIAZENIE NA OPORY PODSTAWOWE, BLOK FUNDAMENTOWY

Rodzaj opory H, m Moment obrotowy, kNm |  Sita osiowa, kN Sita poprzeczna, kN
OM5(1)-1, OM5(2)-1, OM5(3)-1 4.0 -0.23 -0.31 1.16
OMS5(1)a-1, OM5(2)a-1, OM5(3)a-1
OMS5(5)-1, OM5(5)a-1 5.0 -0.31 -0.47 0.19
OMS5(1)-2, OM5(2)-2, OM5(3)-2, 4.0 -0.44 -0.67 0.17
OM5(4)-2, OM5(1)a-2, OM5(2)a-2,
OM5(3)a-2, OM5(4)a-2 5.0 -0.50 -0.83 0.20
OM5(1)-3, 40 -0 68 (0 10) -0 81 017
OM5(1)a-3 5.0 -0.76 (0.12) -0.96 0.20

Uwaga: Obcigzenie bez uwzglednienia modelu wspornika
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OM5(1)-1 OM5(1)-3 OM5(2)-1

OM5(3)-2 OM5(3)-1 OM5(4)-2
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TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy
do parkoéw, skwerow, ulic, placéw.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja wsporcza ze stali
OMS6 - do wkopywania;

OM6a - kotwa.

Wysokos¢ konstrukcji od 4 do 5m.
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POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM6(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™

oraz powtoka dekoracyjna.

* Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.
Model OM6(o) - cynkowanie ogniowe

Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢ farbowane
w sposob elektrostatyczny po uzgodnieniu kientem;

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria
1.Kabel - na zamoéwienie;

2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na zamoéwienie (patrz str. 104-105).

3.Wsporniki ruchome.
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TABELA CHARAKTERYSTYK OM6a

Rodzaj opory H, m oA, MM 2C, MM Kotwica Blok fundamentowy Masa, kg
OM6a-1-4.0-108/76 4,0 108 57 53.09
OM6a-1-4.5-108/76 4,5 108 57 57.01
OM6a-1-5.0-108/76 5,0 108 57 60.93
OM6a-2-4.0-108/76 4,0 108 57 60.81
OM6a-2-4.5-108/76 45 108 57 Lla 20x4x1200(1) ®B-2-L-1500 (1) 64.73
OM6a-2-5.0-108/76 5,0 108 57 68.65
OM6a-4-4.0-108/76 4,0 108 57 76.28
OM6a-4-4.5-108/76 4,5 108 57 80.2
OM6a-4-5.0-108/76 5,0 108 57 84.12

TABELA CHARAKTERYSTYK OM6

Rodzaj opory H,m D, mm oA, MM 2C, Mm Masa, kg
OM6-1-4.0-108/76 4,0 1200 108 57 47.47
OM6-1-4.5-108/76 4,5 1200 108 57 51.4
OM6-1-5.0-108/76 5,0 1200 108 57 55.32
OM6-2-4.0-108/76 4,0 1200 108 57 55:19
OM6-2-4.5-108/76 45 1200 108 57 59.12
OM6-2-5.0-108/76 5,0 1200 108 57 63.04
OM®6-4-4.0-108/76 4,0 1200 108 57 70.66
OM6-4-4.5-108/76 4,5 1200 108 57 74.59
OM6-4-5.0-108/76 5,0 1200 108 57 78.51

Uwaga: dopuszczalne jest zastosowanie okragtych rur spawanych w elementach wspornika.

OBCIAZENIA NA BLOK FUNDAMENTOWY

Rodzaj opory Moment obrotowy, kNm Sita osiowa, kN Sita poprzeczna, kN
OM6-1/OM6a-1 -0,58 -0,66 0,20
OM6-2/0M6a-2 -0,50 -0,83 0,20
OM6-4/OM6a-4 -0,78 -0,74 0,20

Uwaga: Obcigzenie bez uwzglgdnienia modelu wspornika
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PRZEZNACZENIE

Metalowy stup o$wietleniowy dla

parkow, skwerdw, ulic, placow.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja wsporcza ze stali
OM7 - do wkopywania;
OM?7a - kotwa.

Wysokosc konstrukcji

od 3,6do4,6 m

POWELOKA OCHRONNA
Model OM7(xu) - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz
powtoka dekoracyjna.
*Technologie nanoszenia

i charakterystyki patrz str. 2.

Model OM7(o) - cynkowanie ogniowe;
Wyroby z cynkowania ognhiowego
moga by¢ farbowane w sposoéb
elektrostatyczny po uzgodnieniu

kientem;

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z

miedzynarodowa paletg RAL).

Akcesoria
1.Kabel - na zamoéwienie;

2.Rozdzielnica wprowadzajgca -

na zamoéwienie (patrz str.104-105).

TABELA CHARAKTERYSTYK OM7a

TY BY 191039087.004-2011
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Rodzaj opory . oo || oo

oC, | oD,
MM MM

Kotwica

Blok fundamentowy| Masa, kg

OM7a-2-3.6-133/89 | 3,6 | 133 | 89

57 | 48

OM7a-2-4.6-133/89 | 4,6 | 133 | 89

57 | 48

Llla20x4x1200(1)

®B-2-L-1500(1)

51.64

58.06

TABELA CHARAKTERYSTYK OM7

Rodzaj opory H, m L, Mmm

oA, MM

2B, Mm 2C, MM oD, MM

Masa, kg

OM7-2-3.6-133/89 3,6 1200

133

89

57 48

52.59

OM7-2-4.6-133/89 4,6 1200

133

89

57 48

58.95

OBCIAZENIE NA OPORY PODSTAWOWE, BLOK FUNDAMENTOWY

Rodzaj opory H,om Momenkt’\?nt;rotowy, Sita osiowa, kN | Sita poprzeczna, kN
36 20,26 0,63 0,16
OVZOMS 46 0,42 2070 0,19

Uwaga: Obcigzenie bez uwzglednienia modelu wspornika
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PRZEZNACZENIE

Dekoratywna konstrukcja wsporcza dla terytorium zewnetrznych, taraséw, pawilionéw i tp.

KONSTRUKCJA
Kotwigca konstrukcja wsporcza ze stali. Wysoko$¢ konstrukeji od 1,14 do 1,20 m.

Element dekoracyjno-ochronny
"Potskafander”

o
o
N
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o
wn
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250 250 @J_L

OM8a-1-1.14-133/57 OM8a-1-1.20-133/57

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM8(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna..
*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.

Model OM8(o) - cynkowanie ogniowe;

* Wyroby cynkowania ogniowego mogg by¢ farbowane w sposéb elektrostatyczny
po uzgodnieniu z klientem;

Kolor na zaméwienie (zgodnie z migdzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;

2.Rozdzielnica wprowadzajgca - na zamoéwienie (patrz str.104-105 ).

TABELA CHARAKTERYSTYK OM8

. oA, | @B, 2C, oD, : Blok
Rodzaj opory H,m - . o . Kotwica fundamoentowy Masa, kg
OM8a-1-1.14-133/57 | 1,14 | 133 57 - - LWa 16.47
16x4x1200 ®b-2-1-1200
OM8a-1-1.20-133/57 | 1,2 | 133 108 76 57 X 30
TABELA CHARAKTERYSTYK OM8
L A
Rodzaj opory How | ‘;M 2B, Mm 2C,mm | @D, mm Masa, kg
OM8-1-1.14-133/57 | 1,14 | 1000 133 57 - - 24.44
OM8-1-1.20-133/57 1,2 | 1000 133 108 76 57 37.98
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PRZEZNACZENIE:
Metalowy stup oswietleniowy do parkéw, skwerdw i ulic.

KONSTRUKCJA:
Stup stalowy.
OM9a — kotwa.

LED mModynb

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:

Model OM9(xu)a — cynkowanie na zimno.

Model OM9(o)a — cynkowanie ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo mogg by¢
malowane po uzgodnieniu z klientem.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).

AKCESORIA: I
1. Oprawa oswietleniowa LED 40-80W
(KSS — szeroka, wtorny uktad optyczny — soczewki). T
2. Kabel — na zamoéwienie.

3. Wejsciowa tablica rozdzielcza (patrz str. 104-105)
— na zamowienie. I
4. Element posadowienia pozycja oddzielna.
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TABELA CHARAKTERYSTYK OM9a
Rodzaj opory H, m L1xL2 Maklga Kotwica Blok fundamentowy
OM9a-1-4,0-159 4,0 78,2
OM9a-1-5,0-159 5,0 360x90 93,5 LLla 20x4x1500(1) ®B-2-L-1500(1)
OM?9a-1-6,0-159 6,0 108,7

76




77



mmi&i

TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE
Metalowy stup oswietleniowy dla parkow,
skweréw i ulic.

KONSTRUKCJA:
Konstrukcja wsporcza ze stali: 1000
Om10a - kotwa.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM10(xu)a - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka

dekoracyjna.

Model OM10(o)a - cynkowanie ogiowe.
*Wyroby z cynkowania ogniowego
moga by¢ farbowane w sposob
elektrostatyczny po uzgodnieniu

kientem
0150

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria T
1.Modul diodéw LED 20-90W

(KSS - krzywa, optyka wtérna -
soczewki)

2.Kabel - na zamowienie.
3.Rozdzielnica wprowadzajgca -
na zamowienie (patrz str. 104-105 ).

L2

230B
50y

L1

yxXm

®

500

TABELA CHARAKTERYSTYK OM10a

Blok

Rodzaj opory Hwm | L1xL2,mm | Masa, kg Kotwica fundamentowy

OM10a-1-4,0-150x150 4,0 145
OM10a-1-5,0-150x150 5,0 172 Lla 20x4x1500(1)
OM10a-1-6,0-150x150 6,0 199
360%90 ®B-2-L-1500(1)
OM10a-1-7,0-150x150 7,0 229

OM10a-1-8,0-150x150 8,0 258 LLla 20x4x1700(1)

OM10a-1-9,0-150x150 9,0 288
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1850*

1850*

L2

L1

500

TABELA CHARAKTERYSTYK OM10a

L2

L1

500

Rodzaj opory Hwm | L1xL2,mm | Masa, kg Kotwica funda?,']%':ﬂowy
OM10a-2-4,0-150x150 4,0 165
OM10a-2-5,0-150x150 5,0 192 LLla 20x4x1500(1)
OM10a-2-6,0-150x150 6,0 219
360x90

OM10a-2-7,0-150x150 7,0 249
OM10a-2-8,0-150x150 8,0 278 Llla 20x4x1700(1) |  ®B-2-L-1500(1)
OM10a-2-9,0-150x150 9,0 308
OM10a-2-3,0-80x80 3,0 72
OM10a-2-4,0-80x80 4,0 79

- LLia 20x4x1500(1)
OM10a-2-5,0-80x80 5,0 84
OM10a-2-6,0-80x80 6,0 89

79




mmi&i

PRZEZNACZENIE TY BY 191039087.004-2011

Konstrukcja wsporcza systemu o$wietlenia $wiattem odbitym dla ulic, placow,
parkéw, skwerdw, platform.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja wsporcza ze stali
OM13 - do wkopywania;
OM13a - kotwa,

Reflektor farbowany ze stali.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM13(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.
*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.

Model OM13(0) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢ farbowane w sposob
elektrostatyczny po uzgodnieniu kientem,;

Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria

1.Lapma LED

2.Szkto ochronne hartowane.

3.Kabel - na zamowienie

4.Rozdzielnica wprowadzajgca -na zamowienie, (patrz str. 104-105 ).

CHARAKTERYSTYKI SWIATLOTECHNICZNE

Charakterystiki sg przedstawione do systemu o$wietleniowego OM13

z katem nachylenia reflektora 30 stopni. Zgodnie z zamoéwienie mogg by¢
wykonane systemy o$wietleniowe o innym kgcie nachylenia.
Wspétczynnik zapasu strumienia swietlnego -1,5.

izoluksy
Zannn
| i)
vV A N N
2308 T (2)
500y L (3 N\
A 5) | N
JAMTAVA S AWMNAEA
yXI1 / AISZNEAN
[ 5 \ 1\
[1] , \ ]
[ : [111]
\ \ / /
2 B /& B J6 /7 ’ 9 m
N\ / /
N N AV
N ~_ |
N N~ —
Krok, m /Sred_nie nate?er_lie oé_wietlelnia, :
Szerokosé drogi, m Ix przy rownomiernym o$wietleniu Emin/Esr
0,1 0,2 0,3
2 19/14,0 14 /20,0 13/20,0
4 20/11,0 15,5/14,0 13,5/17,0
6 22/8,5 16/12,0 13/13,0
8 21/7,2 15/9,7 9/16,0
10 20/6,0 9/14,0 -
Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{sg;g;ﬁa Trzonek
OM13 LED* 30 90 E27
OM13 LED* 40 90 E40/E27
OM13 LED* 50 90 E40/E27
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&
2B 2B
1000 ]
oCc \|__
360x90 i i }_}
oA |~ oA u B
Ra ta °
OM13(1)-1-4.29-108/32 oB 2B
360090 |1 | B
oA |U oA
1 _ 1 _
| 360 | | 360 |

OM13(1)a-1-4.29-108/32

TABELA CHARAKTERYSTYK OM13a

I I
@A oA
360x90

a ﬁ =) =
| A
OM13-1-4.29-108/32

oA DA
360x90
1 1
| 360 | | 360 |

OM13a-1-4.29-108/32

Rodzaj opory H, m oA, MM 2B, MM 2C, Mm Kotwica Blok fundamentowy Masa, kg
OM13a-1-4.29-108/32 4,29 108 - 32 73.75
Llla 20x4x1200(1) ®B-2-L-1500(1)
OM13(1)a-1-4.29-108/32 4,29 159 108 32 81.29
TABELA CHARAKTERYSTYK OM13
Rodzaj opory H, m D, Mm oA, MM 2B, MM 2C, MM Masa, kg
OM13-1-4.29-108/32 4,29 1200 108 - 32 68.46
OM13(1)-1-4.29-108/32 4,29 1200 159 108 32 89.07

OBCIAZENIE NA OPORY PODSTAWOWE, BLOK FUNDAMENTOWY

; Moment obrotowy, : : Sita poprzeczna,
Rodzaj opory H, m Nl Sita osiowa, kN kN
OM13/ OM13a 4.29 -0.25 -0.30 0.17
OM13(1)/ OM13(1)a 4.29 -0.27 -0.34 0.19
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PRZEZNACZENIE
Metalowy stup
oswietleniowy dla parkéw,

skwerow i ulic.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja wsporcza ze stali:
OM14a - kotwa.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM14(xu)a —

powtoka antykorozyjna

oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

Model OM14(o)a — cynkowanie
ogniowe.

Wyroby z cynkowania ogniowego
moga by¢ farbowane w sposéb

elektrostatyczny po uzgodnieniu
kientem.

Akcesoria
1. Modut diodéw LED 20-60W

(KSS - szeroka, optyka wtérna -
soczewki)
2. Kabel - na zamoéwienie.

3. Rozdzielnica wprowadzajgca

(patrz str.104-105) - na zaméwienie

TABELA CHARAKTERYSTYK OM14

230B
50y

yxXm

TY BY 191039087.004-2011

730

700

80

80

650

28
4 nasa

Z
09¢

Rodzaj opory H,m

L1xL2,mm

Masa, kg

Kotwica

Blok
fundamentowy

OM14a-2-3,0-80x80 3,0

OM14a-2-4,0-80x80 4,0

OM14a-2-5,0-80x80 5,0

OM14a-2-6,0-80x80 6,0

OM14a-2-7,0-80x80 7,0

OM14a-2-8,0-80x80 8,0

72
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LLla 20x4x1500(1)

94

99

®B-2-L-1500(1)
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TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy

dla parkéw, skwerdw i ulic

KONSTRUKCJA:
Konstrukcja wsporcza ze stali;

OM15a - kotwa.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM15(xu)a —

powtoka antykorozyjna

oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria
1. Wyréb LED 12-40W;

2. Poliweglan monolityczny (matowy);

3. Rozdzielnica wprowadzajgca (patrz str.104-105) - na

zamowienie.

230B
50y

yxnm

©

TABELA CHARAKTERYSTYK OM15A

Rodzaj opory H,m Kotwica Blok fundamentowy Masa, kg
OM15a-1,0-200 1,0 34,71
Lla16x4x600 ®b-2-L-1200
OM15a-1,5-200 1,5 51,22
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PRZEZNACZENIE TY BY 191039087.004-2011

Metalowy stup o$wietleniowy dla ulic,
drég, placow, parkéw, skwerdw.

KONSTRUKCJA
OM18 - do wkopywania;
OM18a - kotwa;

H1

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM18(xu) - powtoka — =—
antykorozyjna oldizinc™ oraz
powtoka dekoracyjna. IE
*Technologie nanoszenia i
charakterystyki patrz str. 2. ) DA
Model OM18(0) - cynkowanie
ogniowe;

*Wyroby z cynkowania ogniowego 360x110_ _360x110_
moga by¢ farbowane w sposéb
elektrostatyczny po uzgodnieniu
kientem;

Kolor na zamowienie (zgodnie z
miedzynarodowg paleta RAL).

)
1.Lapma (modut) LED. 2

2.Rura ochronna z poliweglanu.
3.Kabel - na zamowienie yxm

4.Rozdzielnica wprowadzajgca - na @

Akcesoria ] [

zaméwienie. (patrz str. 104-105 ).

TABELA CHARAKTERYSTYK OM18a
Rodzaj opory H,m | H1, M| A, Mmm Kotwica Blok fundamentowy Masa, kg

OM18a-1-1.0-159 | 1,0 0,4 159 23.73
OM18a-1-1.5-159 | 1,5 0,5 159 La16x4x600 ®Bb-2-L-1200 30.24
OM18a-1-3.0-159 | 3,0 1,0 159 46.11

TABELA CHARAKTERYSTYK OM18
Rodzaj opory H, m H1, m D, mm oA, MM Masa, kg
OM18-1-1.0-159 1,0 0,4 500 159 23.43
OM18-1-1.5-159 1,5 0,5 1000 159 36.12

OM18-1-3.0-159 3,0 1,0 1000 159 51.99
*Wysokos$¢ opory zmieniana jest po uzgodnieniu z klientem.

OBCIAZENIE NA OPORY PODSTAWOWE, BLOK FUNDAMENTOWY

Rodzaj opory H. m obrmgw; nktNm Sita osiowa, kN | Sia hese
P 10 -0.07 -0.10 0.05
1.5 -0.09 -0.12 0.07
Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{gg;g;ga Trzonek
8%]2?{ _11' 16?1' ;39 LED* 40-60 90 E40/E27
8%122‘ b 1 15;_5{ },Sg LED* 40-60 90 E40/E27
18150155 Lep’ 26162 0 | on

*- wymiary gabarytowe lampy nie powinny przewyzsza¢ @ = 140 mm
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PRZEZNACZENIE — —
Metalowy stup o$wietleniowy dla
ulic,

drog, placéw, parkéw, EN, S
skwerow.

200
200

KONSTRUKCJA

Konstrukcja wsporcza ze stali:
OM18 - do wkopywania
OM18a - kotwa

oA A

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM18(xu) - powtoka
antykorozyjna oldizinc™ oraz 360x90 1 360x90

powtoka dekoracyjna.
*Technologie nanoszenia
i charakterystyki patrz na str. 2.

Model OM18(o) — cynkowanie
ogniowe;

*Wyroby z cynkowania ogniowego moga
by¢ farbowane w sposo6b

, (@)
elektrostatyczny po uzgodnieniu ggIU_B
kientem; -
Kolor na zaméwienie (zgodnie z yXxm

miedzynarodowg paletg RAL).

@ o 0]

Akcesoria

1. Lampa LED.

2. Rura ochronna z poliweglanu.
3. Kabel — na zaméwienie.

4. Rozdzielnica wprowadzajaca - na
zamoéwienie (patrz str. 104-105).

TABELA CHARAKTERYSTYK OM18a

Rodzaj opory H,m | GA, mm Kotwica i a?’rlggt s Masa, kg
OM18a-1-1,0-108 1,0 108 13,75
OM18a-1-1,2-108 1,2 108 La16x4x620 | ®B-2-L-1200 15,25
OM18a-1-1,5-108 1,5 108 17,5

TABELA CHARAKTERYSTYK OM18
Rodzaj opory H, m D, m DA, Mm Masa, kg
OM18-1-1,0-108 1,0 500 108 11,5
OM18-1-1,2-108 1,2 500 108 12,8
OM18-1-1,5-108 1,5 1000 108 18,9
* Wysoko$¢ opory zmienia sie po uzgodnieniu z klientem.
Nazwa Rodzaj lampy Moc, W eﬁg{g;”t;giﬁa Trzonek
OM18a-1-1,0-108 "
OM18.1-1,0-108 LED 20-30 20 E40/E27
OM18a-1-1,2-108 .
OM181-1,5.108 LED 20-30 90 E40/E27
OM18a-1-1,5-108 -
OM18.1-1.6-108 LED 20-30 90 E40/E27
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PRZEZNACZENIE:
Metalowy stup oswietleniowy do parkow, skwerow
i ulic.
=
KONSTRUKCJA:
Stup stalowy.
OM19a — kotwa.
POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE: -
Model OM19(xu)a — powtoka antykorozyjna oldizinc™
oraz powtoka dekoracyjna.
Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg
paletg RAL).
3| 90
m
AKCESORIA 150x150
1. Lampa (modut) LED.
2. Kabel — na zamoéwienie.
3. Wejsciowa tablica rozdzielcza (patrz str. 104-105) A | | A
— na zamowienie. _
4. Element posadowienia pozycja oddzielna.
230B
500y
yXxnm 2
AR P
N -
@ 0| O
= o
&
=
TABELA CHARAKTERYSTYK OM19a
Rodzaj opory Hm| Hl, m MaKsra, Kotwica Blok fundamentowy
OM19a-1-1,0-150x150 | 1,0 400 25,8
OM19a-1-1,5-150x150 | 1,5 500 32,3 LLla 16x4x1200 ®b-2-L-1200
OM19a-1-2,0-150x150 | 2,0 1000 48,1
Nazwa Rodzaj lampy Moc, W Cokot
OM19a-1-1,0-150x150 Jlamna LED* 30-50 E40/E27
OM19a-1-1,5-150x150 Jlamna LED* 30-50 E40/E27
OM19a-1-2,0-150x150 | Jlamna LED* / Mmogynb 26(52) / 40-80 G13 /-

* - catkowite wymiary lampy nie powinny przekracza¢ @ = 135mm
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PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy dla ulic, drég, placéw, parkow, skwerdw.

re

KONSTRUKCJA

OM21 - do wkopywania

OM21a - kotwa

Blok kotwigcy podany jest jako oddzielna pozycja.

O

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE 0
Model OM21(xu) - powtoka antykorozyjna

oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki

patrz str. 2.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z =
miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria

1. Lapma LED/Modut LED.

2. Rura ochronna z poliweglanu przezroczysta \ .4
(istnieje opcja rury matowej)
3. Tarcza wprowadzajgca - na zamowienie. an
(patrz str.104-105)

110*

360"

2308 —_—
50ry o Q

yXim

@ o180
0250

TABELA CHARAKTERYSTYK OM21
Rodzaj opory H, mm D, mm DA, MM Masa, kg
OM21-1-1.0-159 1000 500 159 24.9
OM21-1-1.5-159 1500 500 159 32.8
OM21a-1-1.0-159 1000 — 159 19.3
OM21a-1-1.5-159 1500 - 159 27.0
*Wysoko$¢ opory zmieniana jest po uzgodnieniu z klientem.

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{g;;g;ﬁa Trzonek

OoM21 LED* 30 90 E27

OoM21 LED* 40 90 E40/E27

OoM21 LED* 50 90 E40/E27

*- wymiary gabarytowe lampy nie powinny przewyzsza¢ @ = 95 mm
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PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy dla
ulic, drég, placow, parkéw, skwerow.

KONSTRUKCJA
OM21 — do wkopywania
OM21a — kotwa

Blok kotwigcy podany jest jako oddzielna pozycja.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM21(xu) - powtoka antykorozyjna
oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.
*Technologie nanoszenia

i charakterystyki patrz na str. 2.

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

. 110
Akcesoria ‘
1. Lampa LED/Modut LED
2. Rura ochronna z poliweglanu T o
przezroczysta (istnieje opcja rury matowe;j). A
3. Rozdzielnica wprowadzajgca - na zamowienie
(patrz str.104-105).
A
230B
50y
yXn1 N
a—
@
|
_*_4
O &
(1180
1250
TABELA CHARAKTERYSTYK OM21
Rodzaj opory H, mm D, m A, Mm Masa, kg
OM21-1-1,0-140 1000 500 140 23,1
OM21-1-1,5-140 1500 500 140 31,2
OM21a-1-1,0-140 1000 - 140 18,1
OM21a-1-1,5-140 1500 - 140 25,8
* Wysokos$¢ opory zmienia sie po uzgodnieniu z klientem.
5 Sprawno$¢
Nazwa Rodzaj lampy Moc energetyczna Trzonek
OoM21 LED* 30 90 E27
OoM21 LED* 40 90 E40/E27
OM21 LED* 50 90 E40/E27
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PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy dla ulic, placow, parkow, skwerow.

KONSTRUKCJA
OM22a - kotwa
Blok kotwigcy podany jest jako oddzielna pozycja.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model OM22(xu) - powtoka antykorozyjna

oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.

Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria

1. Lampa LED/modut LED.

2. Kabel - na zaméwienie.

3. Rozdzielnica wprowadzajgca - na
zamoéwienie (patrz str.104-105).

T 230B
50y

yXm

( i \
JENERN
|
|
I B ,1,,,, _ L
|
D : &,
o180
0250
Rodzaj opory H,m A,MM Masa, kg
OM22a-1-1,0-150 1,0 150 13,9
OM22a-1-1,5-150 1,5 150 20,9
OM22a-1-3,0-150 3,0 150 40,1

*Wysoko$¢ opory zmieniana jest po uzgodnieniu z klientem.

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{gg;@iﬁa
OM22 LED-moaynb 25 90
OoM22 LED-npoxekTop 20 90
OoM22 LED-npoxekTtop 30 90
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OM23a

PRZEZNACZENIE
Metalowy stup o$wietleniowy do
parkow, skwerdw i ulic.

BUDOWA
Stup stalowy;
OM23a — kotwa. 1200

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE 730
Model OM23(xu)a — powtoka oldizinc™
i malowanie warstwg wykonczeniowg
RAL. \
Model OM23(0)a — cynkowanie
ogniowe.

Wyroby ocynkowane ogniowo
malowane warstwg wykonczeniowg
RAL lub pokrywane powtoka LED-Modune
polimerowa.

Kolor na zaméwienie (zgodnie z
miedzynarodowg paletg RAL).

690
2308
50y Z
yXm
2, -
@ ED-modyne '

H-1310

360

AL i SDJA

AKCESORIA A-A

500

1. Oprawa os$wietleniowa LED 20-80 Bt (wtérny '\’% &o

uktad optyczny - soczewki). @

2. Kabel — na zamowienie. R

3. Wejsciowa tablica rozdzielcza (patrz. str. 104-105) > SiS

— na zamoéwienie. D ~| m

4. Element posadowienia pozycja oddzielna. ° o Oyd

TABELA CHARAKTERYSTYK OM23a
Rodzaj opory H, m| L1xL2, mm Masa, kg Kotwica Blok fundamentowy

OM23a-2-4,0-100x100 | 4,0 81
OM23a-2-5,0-100x100 [5,0| 360x80 93,5 La 20x4x1500(1) ®B-2-L-1500(1)
OM23a-2-6,0-100x100 | 6,0 105,3
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PRZEZNACZENIE
Metalowy stup oswietleniowy

do parkéw, skwerdw i ulic.

BUDOWA
Stup stalowy;
OM24a — stup kotwowy.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE
Model OM24(xu)a — powtoka

oldizinc™ i malowanie warstwg

wykonczeniowg RAL.
Model OM24(o)a —

cynkowanie ogniowe.
Wyroby ocynkowane ogniowo

malowane warstwg
wykonczeniowg RAL lub

/200

LED-modynb

pokrywane powtokg polimerows. 320
Kolor na zamoéwienie (zgodnie 080
z miedzynarodowg paletg RAL). 2308
50y
yXm
o
o}
A + * A z
| T
R
AKCESORIA
1. Oprawa oswietleniowa LED 20-60 Bt (wtérny A A
uktad optyczny - soczewki). E
2. Kabel — na zaméwienie. N
3. Wejsciowa tablica rozdzelcza (patrz. str.104-105) * ,X& o
- na zamowienie. O"o =
4. Element posadowienia pozycja oddzielna. O
0270
TABELA CHARAKTERYSTYK OM24a
Rodzaj opory H, M| L1xL2, Mm | Masa, kg Kotwica Blok fundamentowy
OM24a-1-3,0-80x80 | 3,0 72
OM24a-1-3,5-80x80 | 3,5 77,5
OM24a-1-4,0-80x80 | 4,0 83
- La 20x4x1500(1) ®B-2-L-1500(1)
OM24a-2-3,0-80x80 | 3,0 82
OM24a-2-3,5-80x80 | 3,5 87,5
OM24a-2-4,0-80x80 | 4,0 93
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230B
50y
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KOTWIACE

Blok kotwigcy ®a-2(y) Blok kotwigcy ®a-3(y)

TR X oA
TY BY 191039087.010-2018 , OB
Przeznaczenie 5 i
Blok kotwigcy z urzgdzeniem
wprowadzajgcym i fundamentem . o
do instalacji metalowych konstrukcji 3 3
wsparczych.
Pokrycie zabezpieczajace l f 8 ] [ | 8
I
Czesci metalowe sg pofarbowane. I\ ] i
Paamep 100x100 Paamep 100x100

Akcesoria
Podkfadki i nakretki.

OTBepctue ansa
BBOfAa/BbiBOAa kabensa

OtBepctue ans
BBO/a/BbIBOA Kabens

2159 @159
Blok kotwigcy jest czescig sktadowg
fundamentu.
Nasadka ochronna.
Rozmi Grubos¢ Glebokosé as Sredires Szacunkowe Minimalna
Metkowanie kolni(z;n?z:;;%B, kolniﬁ:ﬁg tpl, poé?%:qsig’ Vggzcélzoric St T zuzycuren getonu, blg?osr?u
da-2(y)-1200(1) i
®a-3(y)-1200(1) 360/270 10-16 1200 no5 500 0,22
Pa-2(y)-1500(1)
®a-3(y)-1500(1) 360/270 10-16 1500 or 6 oo 10 500 0,27 C16/20
da-2(y)-1700(1)
®a-3(y)-1700(1) 360/270 10-16 1700 ot 10 go 12 600 0,48

grubos¢ kotnierza Fa przyjmuje sie réwng grubosci kotnierza konstrukcji wsporczej

**zalecane dane

Charakterystyki

Blok kotwiacy Lla D-n-L
D - $rednica iglicy

n - ilos¢ iglic

Blok kotwigcy LLia D-n-L

Blok kotwigcy (magazynek) LLa D-n-L (AxB)

ﬂ;D

L - diugosé iglic i % ﬁgg ag
Stosowane kotwice do konstrukcji wsporczych:
Metkowanie Wysokos¢ opory, m y
4 @1

LLla-16-4-620 no1,5 §
Lla-16-4-1000 or1,5003
LLla-16-4-1200 o308 T s
Lila-20-4-1200(1) A —a@
La-20-4-1500(1) ot 8 no 10

o—=®
La-20-4-1700(1) cBbiwe 10 o

Bloki kotwigce (magazynek)
Lla-D-n-L(AxB)

D - Srednica iglicy

n - ilos¢ iglic

L - dlugos¢ iglic

A- zewnetrzna $rednica kotnierza

B - $rednica lokalizaciji iglic

* Dla wyrobow bezcennych opracowywane jest
do kazdej wybranej konstrukcji wsporcze;j.
Stuzy jako element fundamentu masztow
reflektorowych i piorunochronéw.
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BLOKI FUNDAMENTOWE

TY BY 191039087.010-2018

Blok fundamentowy ®b-2-L

>

ﬁ

s

i

2 5

Blok fundamentowy ®B-2-L
o | vmm | gmwee | Smme | CmRy o e
Metkowanie A/bbk?l;#m polgl;éﬁrgla, D'? ;ﬁ?’n o?\}lacmriniglic ngf)?;o,ff kg‘g“ﬁg{gﬁu
®b-2-L-1200 300/350 1100 16 180 [o 5
C16/20
®Bb-2-L-1500(1) 400/450 1400 20 270 or 6 0o 10
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oo™ SLUPKI SWIETLNE

TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE: ac KBC3
Kolumna do mocowania sygnalizacji swietlnej.

1300

KONSTRUKCJA:
KBC3 - do wkopywania.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:
KBC3(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.

KBC3(o) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢ farbowane 2]
w sposob elektrostatyczny po uzgodnieniu kientem; T

Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).
Akcesoria

1.Kabel - na zaméwienie;

2 Kolor - wg zaméwienia.

Rodzaj konstrukcji [ H,mm | L,mm | A, mm | @B, Mmm| @C, mm| Masa, kg
KBC3-6.0/1.5-219/108 | 6000 | 1500 | 219 108 57 159 []

1
I
F

1150

[

KBC3-6.0/2.0 -219/108 6000 | 2000 219 108 57 176 o)

PRZEZNACZENIE: oA
Kolumna do mocowania sygnalizacji $wietlne;j.

KONSTRUKCJA:
KC - do wkopywania

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:

KC(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka KC
dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.
KC(o) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ognhiowego moga by¢ farbowane | ge

w sposob elektrostatyczny po uzgodnieniu kientem; j

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria 5
1.Kabel - na zaméwienie;
2 Kolor - na zamowienie 1o |18l g
]
Rodzaj konstrukciji H, Mmm QA, MM OB, Mm Masa, kg =
KC-5,75-133 5000 133 57 76

PRZEZNACZENIE:
Wspornik do mocowania sygnalizacji Swietlnej I

750

KONSTRUKCJA:
KrWC - wspornik zaciskowy.

- POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE:
KpBC(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka
dekoracyjna. 0
*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.
KpBC(0) - cynkowanie ogniowe;

Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢
farbowane w sposoéb elektrostatyczny po
uzgodnieniu kientem;

Kolor na zaméwienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

1300

Akcesoria
1.Kabel - na zamoéwienie;
2.Kolor - na zaméwienie

Rodzaj konstrukciji H, mm L, Mm QA, MM @B, MM Masa, kg
KpBC-1.1/1.5 1100 1500 57 32 36
KpBC-1.1/2.0 1200 2000 57 32 40
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WSPORNIKI



oror M WSPORNIKI

TY BY 191039087.004-2011

PRZEZNACZENIE
Wspornik scienny do lampy typu konsolowego.

KONSTRUKCJA
Wspornica jest wykonana ze stali.
Do lamp z owtorem instalacyjnym powyzej 48 mm.

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model K(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™ oraz powtoka dekoracyjna.
*Technologie nanoszenia i charakterystyki patrz str. 2.

Model K(o) - cynkowanie ogniowe;

*Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢ farbowane w sposoéb elektrostatyczny
po uzgodnieniu kientem;

Kolor na zamoéwienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).

Akcesoria
Wkrety samowiercace

o S
S 8
- g o ®»
0
| 1200 ' | 1200
211 11 h
ec)/ez 425(::37. P 4 oTB. P 4601-5.
g S =k g
.%, o -@ >
O 140 140
80 200 200
120
Rodzaj wspornika h, Mmm S, MM QA, MM Masa, kg
K1-0.5-0.6 500 600 57 12,98
K1-1.2-1.4 1200 1400 48 10,03
K1-1.2-1.5 1200 1500 48 9,97
K1-1.2-0.8 1200 800 48 6,15
K1-1.2-1.4 K1-1.2-1.5 K1-1.2-0.8 K1-0.5-0.6
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WSPORNIKI DO KONSTRUKCJI

ZELBETONOWYCH

TY BY 191039087.004-2011

Wspornik KP-2.5-2.5-273/76 PRZEZNACZENIE
h Przeznaczone do instalacji lamp na

konstrukcje zelbetonowe

POKRYCIE ZABEZPIECZAJACE

Model K(xu) - powtoka antykorozyjna oldizinc™
oraz powtoka dekoracyjna.

*Technologie nanoszenia i charakterystyki

) o patrz str. 2.
'\Q(O Model K(o) - cynkowanie ogniowe;
Wyroby z cynkowania ogniowego moga by¢
farbowane w sposdb elektrostatyczny
zb po uzgodnieniu kientem;
Kolor na zamowienie (zgodnie z miedzynarodowg paletg RAL).
273 _11 Akcesoria
Wkrety samowiercace
Wspornik KP-1.5-3.9-273/57 Wspornik KP-1.5-3.9-273/57
S
\O za ‘
h
Wspornik KP-1.5-3.9-273/57-30
L5
(2]
Wspornik KP-3.0-3.9-273/57-180
L za
i ga
h
L h .

Rodzaj wspornika h, Mm S, MM @a, MM @b, Mm @c, MM Masa, kg
KP-2.5-2.5-273/76 2500 2500 273 76 48 59.69
KP-2.5-2.5-273/76-30° 2500 2500 273 76 48 89.23
KP-2.5-2.5-273/76-180° 2500 2500 273 76 48 89.23
KP-1.5-3.9-273/57 1500 3900 273 57 48 35.77
KP-1.5-3.9-273/57-30° 1500 3900 273 57 48 57.63
KP-3.0-3.9-273/57-180° 3000 3900 273 57 48 57.63
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ROZDZIELNICE WPROWADZAJACE

AlNun-4

AlNn-5

ROZDZIELNICA WPROWADZAJACA
AlNA

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnica wprowadzajgca przeznaczona jest do podtgczania kabli zasilajgcych,
a takze do zabezpieczenia zamontowanych na konstrukcjach wsporczych
przyboroéw oswietleniowych.

MONTAZ

Instalowany jest do wneki konstrukcji i mocowany dwiema Srubami M6 do listew
montazowych. Odlegtos¢ pomiedzy otworami mocujgcymi stanowi 260 mm.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zastosowanie . af RODZAJ
(rodzaj konstrukaji) Bttty UL ROZDZIELNICY Nazwa
Rozdzielnica
wprowadzajgca
Do konstrukgji o dolnej AMNn4 z
$rednicy 108 mmRurowe: bezpiecznikami AMNW4-TIp-SM25
PRS i izolatorami
OM1 Saxon (wszytskie SM-25
rodzaje konstrukgcji -
wsporczych) Wysoko$¢ luki AlNW4-1/6A-SM25
OMB6 (wszytskie rodzaje od 360 mm i wigcej -
konstrukgji wsporczych) - . . Rozdzielnica ArW4-1/10A-SM25
OM8-1-1,2-108 Stopien zabezpieczenia wprowadzajgca
OM13-1-4,29-108/32 IP20 (przy instalacji A4 z
Stozkowe: do konstrukcji) automatycznym
OM2 (okragte) h3+4M wytgcznikiem
(kotwiéce ?\,%kgpywane) Podigczenie kabla (z ilolatorami SM-25) | AM4-1/16A-SM25
do 4x35mm 2
Zaciski:L1, L2, L3, N
Rozdzielnica Arn4-1/6A
Wymiary gabarytowe wprowadzajgca
(z zainstalowanym A4 z Aln4-1/10A
automatycznym automatycznym
wigcznikiem i wytgcznikiem z -
bezpiecznikiem) ilolatorami SM-25(35) QisEGhiley
LxBxH-330x80x100 mm
= Rozdzielnica A4 -2/ 6A
asa 1,1 kg wprowadzajgca
A4 z dwoma A4 -2/10A
automatycznym
wytgcznikami z
ilolatorami SM-25(35)| ~ AlW4 -2/16A
Rozdzielnica
. wprowadzajgca
Do konstrukciji: Wysokos¢ luki AlMn5 z AMW5-M
- stozkowe z dolng od 460 mm i wiecej bezpiecznikami A
$rednicg od 112 mm PRS z izolatorami
Stopien zabezpieczenia SM-35
- rurowe z dolng IP20 (przy instalacji .
Srednicg od 114 mm do konstrukgji) Rozd2|eln|_ca AMU5-1/6A
wprowadzajgca
Podtaczenie do kabla AMNNS z ATN5-1/10A
do 5x35mm 2 automatycznym
wylgcznikiem z _
Zaciski: L1,L2,L3,N, izolatorami SM-35 AMNS-1116A
PESEne) ATN5-2/6A
Wymiary gabarytowe
(z zainstalowanym Rozdzielni ArNS-2/10A
automatycznym wp%zwslc?zg}gaca
wigcznikiem i
bezpiecznikiem) Al'tll/l5 ztdwoma'
LxBxH-400x80x100 mm Aol ancznym
wytgcznikami z AMN5-2/16A
Masa 1,4 kg izolatorami SM-35

Rozszyfrowanie metkowania

AlN4-1/2A-SM25

Al14 - rozdzielnica do czterech izolatoréw

1/2A - jeden automatyczny wytgcznik na 2A

SM25 - rodzaj izolatora (podawane w przypadku, gdy rodzaj izolatora jest istotny)

104



ROZDZIELNICA WPROWADZAJACA

TB, NTB

PRZEZNACZENIE

Rozdzielnica wprowadzajgca przeznaczona jest do podtgczania kabli zasilajgcych,
a takze do zabezpieczenia zamontowanych na konstrukcjach wsporczych
przyborow oswietleniowych.

MONTAZ

Instalowane jest do wneki konstrukcji wsporczej o sSrednicy wewnetrznej

powyzej 114 m i mocowany dwiema Ssrubami M6 do listew montazowych.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Nazwa B NTB
Stopien ochrony 1P54 IP54
od 4x6 mm? od 5x6 mm?
Podtaczenie do 4x35 mm? do 5x16 mm?
kabli (nie wiecej (nie wiecej
niz 3 kable) niz 3 kable)
TB
Sl L1, o BUERT LR E
Urzadzenie Bezpiecznik Bezpiecznik
zabezpieczajace D01F;E14;6, DO1/E14;6,
przed zwarciem w 10,16A; 400W. 10,16A; 400W
obwodzie TB-1-1 szt.: NTB-1 - 1 szt.;
potaczeniowym TB-2- 2 szt.) NTB-2 - 2 szt.;
lampy NTB-3 - 3 szt.)
: Dtugos$¢ - 267 mm Dtugo$¢ - 267 mm
Wymiary Szerokos$¢ - 90 mm Szeroko$¢ - 90 mm
gabarytowe Wysokosé - 74 mm | Wysoko$é - 74 mm
. NTB-1-0,71;
Masa, kg Tr%'_; - %’7714’ NTB-2 - 0,73;
’ NTB-3 - 0,76
NTB
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LAMPA ULICZNA
aTyo1

SOLO

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE
Lampa dekoracyjna do o$wietlenia terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkow, skwerow, placow).

ZALETY

*Oryginalny design obudowy

*Wysoki wspotczynnik wykorzystywania strumienia
Swietlnego

*Komfort wizualny dzieki konstrukcji dyfuzora

*Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem obudowy
*Wysoki stopien zabezpieczenia przed przedostaniem

sie do obudowy wilgoci i kurzu

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{;:{;giﬁa Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
OTY 01-20-001 LED* 20 90 E27 530x682 6,5
OTY 01-30-001 LED* 30 90 E27 530x682 6,5
OTY 01-40-001 LED* 40 90 E40/E27 530x682 6,5

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekraczac¢ (@ x H): 75x200 mm
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KONSTRUKCJA

ggqu Obudowa wykonana ze stopu aluminium metodg
odlewania i pokryta powtokg chronigcg przed korozjg
Szkto zabezpieczajace - komorowe odporne na

Sl uderzenia PMMA lub stabilizowany do promieniowania
UV poliweglan.

IP54 Reflektor wykonano z polerowanego w spos6b

elektrochemiczny aluminium.

@ INSTALACJA, OBSLUGA

Instalowane jest na oporze o Srednicy 57 mm
u.v. i mocowane srubami. Do wymiany lampy
nalezy zdja¢ pokrywe.

WSPOLCZYNNIK WYKORZYSTANIA STRUMIENIA SWIETLNEGO

Lampa Stosunek B/H

ATy 01-20-001 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 11 1,5 2 3 5 10

LTY 01-30-001
Ty 01-40-001 | 0:02 | 0,04 | 0,06 | 0,9 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,34

109

3

?ﬁmummmuu'-'.'n l/

-

Tk
E_
L
B
AR ool
e

LELE

-
—— e —
S ——
P —-—

—— | A A A — — — — —  — Wy ———

R
~w— | ]

S —-—

¢

,ﬂ



mmi&i

LAMPA ULICZNA
ATY02
SAXION

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoracyjna do o$wietlania terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkow, skweréw, placow), obiektow kolejowych,
przemystowych i innych.

ZALETY

- Oryginalny design obudowy w stylu postmodernizmu i Hi-tech
- Wysoki wspotczynnik wykorzystania strumienia swietlnego

- Komfort wizualny dzieki eliminacji dziatania Slepigcego
poprzez krate ekranujaca

- Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem obudowy

- Szkto zabezpieczajgce z poliweglanu komorowego jest
odporne na oddziatywanie UV

- Wysoki stopien zabezpieczenia (IP54) przed przedostaniem
sie do obudowy wilgoci i kurzu

Nazwa Rodzaj lampy Moc onpraniose,|  Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
ATY 02-20-001 LED* 20 90 E27 600x600 3,6
ATY 02-30-001 LED* 30 90 E27 600x600 3,6
ATY 02-40-001 LED* 40 90 E40/E27 600x600 3,6
ATY 02-50-001 LED* 50 90 E40/E27 600x600 3,6
ATY 02-20-001 LED-mopynb 20 90 = 600x600 3,6
ATY 02-35-001 LED-moaynb 35 90 — 600x600 3,6

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekraczac¢ (@ x H): 85x250 mm
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230B
50ry

YXI1

IP54

KONSTRUKCJA

Obudowa wykonana ze stopu aluminium metoda odlewania
cisnieniowego i pokryta powtoka chronigca przed korozjg
Reflektor wykonany jest ze stali, pokryty powtoka proszkowang
zabezpieczajgca przed korozjg Gérna czes¢ odblasku
pofarbowana zostata w ciemniejsze odcienie dekoracyjnie.
Krata ekranujaca wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Szkto ochronne - odporny na uderzenia komorowy poliweglan,
stabilizowany do promieniowania UV.

INSTALACJA, OBSLUGA

Instalowane jest na oporze o $rednicy 76 mm i mocowane
Srubami.

Do wymiany lampy nalezy odkreci¢ sruby mocujgce,
zdjg¢ odblask oraz gérna kierujgcg szyne stupkow kraty
ekranujgcej.

WSPOLCZYNNIK WYKORZYSTANIA STRUMIENIA SWIETLNEGO

Lampa

Stosunek B/H

OTY 02-20-001
OTY 02-30-001
ATY 02-40-001

03|05 |07 | 11 1,5 2 3 5 10

0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,36

B - szerokosc¢ ulicy, drogi
H- wysoko$¢ montazu lampu
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LAMPA ULICZNA
ATyo3
MOON

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoratywna do o$wietlania terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkow, skweréw, placéw).

ZALETY

- Klasyczny design obudowy z dobrym wspotczynnikiem
przepuszczalnosci.

- Dyfuzor wykonany z komorowego PMMA

- Wysoki stopien zabezpieczenia (IP54) przed przedostaniem
sie do obudowy wilgoci i kurzu

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{g;(;g;ﬁa Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
OTY 03-30-001 LED* 30 90 E27 397x482 3,8
OTY 03-30-002 LED* 30 90 E27 397x482 3,8
OTY 03-40-001 LED* 40 90 E40/E27 397x482 3,8
OTY 03-40-002 LED* 40 90 E40/E27 397x482 3,8
OTY 03-50-001 LED* 50 90 E40/E27 397x482 3,8
OTY 03-50-002 LED* 50 90 E40/E27 397x482 3,8
OTY 03-20-001 LED-moaynb 20 90 — 397x482 3,8
OTY 03-20-002 LED-mogynb 20 90 — 397x482 3,8
OTY 03-35-001 LED-mogynb 35 90 — 397x482 3,8
OTY 03-35-002 LED-mogynb 35 90 — 397x482 3,8

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekracza¢ (& x H): 125x350 mm
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KONSTRUKCJA
230B Obudowa uchwytuwykonana jest z poliweglanu.
50y Dyfuzor - komorowy polimetylmetakrylan odporny

na promieniowanie UV.
YXIT1 Rodzaj dyfuzora: ‘
model 001 - mleczno-biaty;

model 002 - pryzmatyczny

PS4 INSTALACJA, OBSLUGA

Instalowane jest na oporze o $rednicy 57 mm

i mocowane $rubami.
Do wymiany lampy nalezy odkreci¢ dyfuzor.

U.v.

482

155

397

WSPOLCZYNNIKI WYKORZYSTANIA
STRUMIENIA SWIETLNEGO

Stosunek B/H
0203 fos|o7 |11 ][15] 2| 3] 5 | 10
Potozone na poboczu ulicy
OTY03-001 0,02 0,03 0,06 008 0,11 0,13 0,45 0,18 0,19 0,21
OTY03-002 0,02 0,03 0,05 008 012 0,14 0,217 019 0,21 0,23
Potozone posrodku ulicy
ATY03-001 0,02 0,03 0,06 008 012 0,6 0,20 0,26 0,33 0,39
OTY03-002 0,02 0,03 0,05 008 012 0,16 0,21 0,29 0,37 0,43

B - szerokos$¢ ulicy, drogi;
H - wysokos¢ instalacji lampy.

Lampa
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LAMPA ULICZNA
AOTY04
NEXT

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoratywna do o$wietlania terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkow, skweréw, placow).

ZALETY

- Oryginalny design obudowy w stylu postmodernizmu i Hi-tech
- Wysoki wspotczynnik wykorzystania strumienia Swietinego
- Komfort wizualny dzieki eliminacji dziatania $lepigcego
poprzez krate ekranujgca

- Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem obudowy

- Szkto zabezpieczajgce wykonane z PMMA lub poliweglanu
komorowego odpornego na promieniowanie UV

- Wysoki stopien zabezpieczenia przed przedostaniem sie
do obudowy wilgoci i kurzu

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{gg;g;ﬁa Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
ATY 04-20-001 LED* 20 90 E20 560x640 5,8
OTY 04-30-001 LED* 30 90 E27 560x640 5,8
OTY 04-40-001 LED* 40 90 E40/E27 560x640 5,8
OTY 04-50-001 LED* 50 90 E40/E27 560x640 5,8
OTY 04-20-001 LED-moaynb 20 90 — 560x640 5,8
ATY 04-35-001 LED-mogynb 85 90 — 560x640 5,8

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekracza¢ (& x H): 90x210 mm
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KONSTRUKCJA
230B Obudowa wwykonana ze stopu aluminium i pokryta powtokg
S0y chronigcg przed korozj

Reflektor pofarbowany biatg btyszczaca farbg w celu
YXI1 zwiekszenia wydajnosci lampy.
Krata ekranujgca wykonana jest ze stali nierdzewne;.

Szkto zabezpieczajgce - odporne na uderzenia PMMA lub
IP54 poliweglan stabilizowany do promieniowania UV.

INSTALACJA, OBSLUGA
Instalowane jest na oporze o Srednicy 76 mm i mocowane
Srubami. Do wymiany lampy nalezy odkreci¢ Sruby mocujace,

zdjg¢ odblask oraz gérng kierujgcg szyne stupkow kraty ekranujgce;.

WSP()LCZYNNIKI WYKORZYSTANIA
STRUMIENIA SWIETLNEGO

Stosunek B/H

02|03 fos|o7|11]15] 2 [ 3] 5|10

Potozone na poboczu ulicy
ATY04-001 0,02 0,03 0,06 008 0,11 0,13 015 0,18 0,19 0,21
[TY04-002 0,02 0,03 0,05 0,08 0,12 0,14 0,17 0,19 021 0,23
Potozone posrodku ulicy
[TY04-001 0,02 0,03 006 0,08 0,12 0,16 0,20 0,26 0,33 0,39
[TY04-002 0,02 0,03 0,05 008 0,2 0,16 0,21 0,29 037 043

B - szeroko$¢ ulicy, drogi;
H - wysokos¢ instalacji lampy.

Lampa
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LAMPA ULICZNA
ATY05
CLASSIC

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoratywna do o$wietlania terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkow, skwerow, placéw).

ZALETY

- Oryginalny design obudowy w stylu klasycznej "lampy gazowe;j"
- Wysoki wspotczynnik wykorzystania strumienia swietlnego

- Komfort wizualny dzieki eliminacji dziatania Slepigcego lampy
poprzez dyfuzor matowy

- Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem obudowy

- Szkto zabezpieczajgce, wykonane z komorowego PMMA lub
odpornego na promieniowanie UV poliweglanu

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{g&;@fﬁa Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
ATY 05-30-001 LED* 30 90 E27 480x480x790 7.6
[ATY 05-40-001 LED* 40 90 E40/E27 480x480x790 7,6
ATY 05-50-001 LED* 50 90 E40/E27 480x480x790 7,6
ATY 05-20-001 LED-moaynb 20 90 — 480x480x790 7.6
OTY 05-35-001 LED-mopynb 35 90 — 480x480x790 7,6

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekraczac¢ (@ x H): 250x300 mm
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KONSTRUKCJA

Obudowa wwykonana ze stopu aluminium i pokryta
powtokg chronigca przed korozjg

Reflektor pofarbowany jest biatg btyszczaca farbg

w celu zwigkszenia wydajnosci lampy.

Szklo zabezpieczajace - odporne na uderzenia PMMA
lub poliweglan stabilizowany do promieniowania UV.

INSTALACJA, OBSLUGA

Zawieszane na oporze o srednicy 57 mm i mocowane
Srubami. Do wymiany lampy nalezy odkrecic¢ $ruby mocujgce
i zdjgc¢ dyfuzor.

WSPOLCZYNNIKI WYKORZYSTANIA
STRUMIENIA SWIETLNEGO

Lampa

Stosunek B/H

o,2|0,3|o,5|0,7|1,1|1,5| 2|3|5|10

Potozone na poboczu ulicy

ATY05-001 |0,03 0,04 0,07 0,09 0,4 0417 0,20 0,23 0,25 0,27

Potozone posrodku ulicy

ATY05-001 |0,03 0,04 0,07 009 015 020 0,25 0,34 043 0,51

B - szerokos¢ ulicy, drogi;
H - wysoko$¢ instalacji lampy
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LAMPA ULICZNA
AOCYo06
BEAUTY

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lampa dekoratywna do o$wietlania terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkéw, skweréw, placéw).

ZALETY

- Oryginalny design obudowy w klasycznym stylu

- Wysoki wspétczynnik wykorzystania strumienia $wietlnego
- Komfort wizualny dzieki eliminacji dziatania Slepigcego
lampy poprzez dyfuzor matowy

- Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem obudowy
- Szkto zabezpieczajgce, wykonane z komorowego PMMA
lub odpornego na promieniowanie UV poliweglanu

- Wysoki stopien zabezpieczenia przed przedostaniem sie
do obudowy wilgoci i kurzu

- Uniwersalne urzadzenie rozruchowe do lampy
matelohalogenkowej i wysokocisnieniowej lampy sodowej

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁg{g;;g;ga Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
[CY 06-20-001 LED* 20 90 E27 600x620 4,6
[CY 06-30-001 LED* 30 90 E27 600x620 4,6
[ICY 06-40-001 LED* 40 90 E40/E27 600x620 4,6
[CY 06-20-001 LED-moaynb 20 90 — 600x620 4,6

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekracza¢ (& x H): 240x220 mm
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KONSTRUKCJA

Obudowa wwykonana ze stopu aluminium i pokryta powtoka
chronigcg przed korozja.

Reflektor pofarbowany biatg btyszczaca

farbg w celu zwiekszenia wydajnosci lampy.

Szkto zabezpieczajace - odporne na uderzenia PMMA lub
poliweglan stabilizowany do promieniownia UV.

INSTALACJA, OBSLUGA

Podwieszane jest do konstrukcji wsporczej o Srednicy 48 mm
i mocowane $rubami.

Do wymiany lampy nalezy odkreci¢ Sruby mocujgce

i zdjg¢ dyfuzor.

WSPOLCZYNNIKI WYKORZYSTANIA
STRUMIENIA SWIETLNEGO

Stosunek B/H
Lampa
02 03 [os|[o7 |11 ][15] 2| 3] 5[ 10
Potozone na poboczu ulicy
ACY 06-001 0,06 0,08 0,12 0,17 0,23 0,26 0,29 0,33 0,35 0,37
Potozone posrodku ulicy
[CY 06-001 0,05 0,08 0,13 0,18 0,27 0,34 041 0,52 0,62 0,71

B - szeroko$¢ ulicy, drogi;
H - wysokos¢ instalacji lampy.
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LAMPA ULICZNA
AaTyo7
MINSK

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE
Lampa dekoratywna do o$wietlania terytorium zewnetrznych
miasta (ulic, parkoéw, skweréw, placow).

ZALETY

- Oryginalny design obudowy

- Wysoki wspoétczynnik wykorzystania strumienia swietlnego
- Komfort wizualny dzieki eliminacji dziatania slepigcego
lampy poprzez dyfuzor matowy

- Ochrona od korozji poprzez pokrycie proszkiem czesci

z metalu

- Szkto zabezpieczajgce, wykonane z komorowego PMMA
lub odpornego na promieniowanie UV poliwgglanu

- Wysoki stopien zabezpieczenia przed przedostaniem

sie do obudowy wilgoci i kurzu

Nazwa Rodzaj lampy Moc onpraniose|  Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
OTY 07-20-001 LED* 20 90 E27 550x380 3,1
OTY 07-30-001 LED* 30 90 E27 550x380 3,1
OTY 07-40-001 LED* 40 90 E40/E27 550x380 3,1
OTY 07-20-001 LED-moaynb 20 90 — 550x380 3,1

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekracza¢ (& x H): 250x200 mm
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KONSTRUKCJA

Uchwyt i pokrywa odblaskowa

wykonane z sptawu aluminium i pokryte powtokg
chronigca przed korozjg.

Reflektor pofarbowany biatg btyszczgcg farbg w celu
zwiekszenia wydajnosci lampy.

Dyfuzor i szkto zabezpieczajgce - odporne na uderzenia
PMMA lub poliweglan stabilizowany do promieniownia UV.

INSTALACJA, OBSLUGA

Instalowane jest na oporze o $rednicy 76 mm

i mocowane Srubami.

Do wymiany lampy nalezy zdja¢ pokrywe odblaskowa.

WSPOLCZYNNIKI WYKORZYSTANIA
STRUMIENIA SWIETLNEGO

Stosunek B/H
Lampa
02|03 |os[o7[11]15] 2] 3| 5 [ 10
Potozone na poboczu ulicy
OTY07-001 |0,04 0,06 0,09 0,13 0,48 0,21 0,23 0,26 0,27 0,28
Potozone posrodku ulicy
OTY07-001 |0,04 0,06 0,09 0,13 0,20 0,27 0,33 0,41 049 0,54

B - szeroko$¢ ulicy, drogi;
H - wysoko$¢ instalacji lampy.
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PRZEZNACZENIE

LAMPA ULICZNA
ATYyo8
NEO

TY BY 191039087-2010

Lampa dekoratywna do o$wietlania terytorium

zewnetrznych miasta (ulic, parkéw, skweréw, placow).

ZALETY
*Oryginalny design obudowy

*Wysoki wspétczynnik wykorzystania strumienia

Swietlnego
*Komfort wizualny dzieki konstrukcji dyfuzora

Nazwa Rodzaj lampy Moc eﬁs:g;;gfﬁa Trzonek Wymiary gabarytowe Masa
[ATY 08-20-001 LED* 20 90 E24 600x426 4,7
ATY 08-30-001 LED* 30 90 E27 600x426 4,7
ATY 08-40-001 LED* 40 90 E40/E27 600x426 4,7
ATY 08-20-001 LED-mopynb 20 90 — 600x426 4,7
ATY 08-35-001 LED-moaynb 35 90 — 600x426 4,7

* - wymiary gabarytowe lampy nie powinny przekraczac¢ (@ x H): 90x200 mm
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KONSTRUKCJA

Obudowa jest wykonana z odpornego na uderzenia
plastiku.

Szklo zabezpieczajace - odporne na uderzenia
komorowe PMMA lub odporny na

promieniowanie UV poliweglan.

INSTALACJA, OBSLUGA

Instalowane jest na oporze o $rednicy 57(76) mm
i mocowane Srubami.

Do wymiany lampy nalezy zdjg¢ pokrywe.

WSPOLCZYNNIK WYKORZYSTANIA STRUMIENIA SWIETLNEGO

Lampa

Stosunek B/H

ATY 08-20-001
OTY 08-30-001
ATY 08-35-001
ATY 08 40-001

0,2 0,3 0,5 0,7 il 1,5 2 3 5 10

0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 (| 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,35
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LAMPA ULICZNA LED
AOKY02 SANAN

TY BY 191039087.002-2010

PRZEZNACZENIE

Lamy uliczne LED przeznaczone sg do oswietlania drég, chodnikéw,
Sciezek spacerowych i parkéw, terenéw i obiektow, platform
zelbetowych, peronéw, stacji, przystankoéw komunikacji miejskiej i
innych zattoczonych miejsc.

Zastosowanie lampy ulicznej LED [OKY02 pozwala na stworzenie
bezpiecznego i wygodnego oswietlenia zewnetrznego wysokiej
jakosci.

OKY02 to skuteczny i ekonomiczny zamiennik lamp ulicznych OPJ1,
OPW, OHAT.

ZALETY

- lampy LED [OKY02-50w, 80w, 100w (zwane dalej lampami) przeznaczone sg do pracy w sieciach pragdu przemiennego o
napieciu 220V i czestotliwosci 50 Hz. Korpus wykonany ze stopu aluminium.

- zakres stosowania lamp: o$wietlenie ulic, podworek, parkingdw, dodatkowe oswietlenie przejsc dla pieszych i obszarow
chronionych;

- konstrukcja lampy spetnia wymagania bezpieczenstwa pozarowego i elektrycznego zgodnie z GOST 12.2.007.0-75;

- klasa lampy w zaleznosci od stopnia ochrony osoby przed porazeniem elektrycznym — | (zgodnie z GOST 12.2.007.0-75)

g5-265v] KONSTRUKCJA

50-60ru| Obudowa wykonana jest ze stopu aluminium
metodg odlewania i pokryta powtokg

yXin1 antykorozyjnag.

Reflektor wykonany jest z polimeréw

IP65 pokrytych warstwg aluminium o wysokiej czystosci.
Szklo zabezpieczajgce (soczewki) — przezroczysty
polimetakrylan metylu (PMMA).

Odprowadzanie ciepta od diodow LED dokonywane
jest przez aluminiowe ptyty drukowane do obudowy

lampy, ktéra ma specjalng powierzchnie zebrowa.

INSTALACJA, OBSLUGA
Montowane jest na wsporniku o $rednicy
LED 48-60 mm i mocowane Srubami.

O

WSPOLCZYNNIKI WYKORZYSTANIA STRUMIENIA SWITLNEGO
Lampa Stosunek B/H
OKY 02-50-001 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2 3 5 10
[OKY 02-80-001
OKY 02-100-001
B - szerokos¢ ulicy, drogi; H - wysoko$¢ instalacji lampy.

0,1 0,19 | 0,30 | 0,38 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,67 | 0,68 | 0,68

L. oo Strumien $wietlny )

Nazwa G [ Moe o arodel buiatla, | Sprawnost, % | g ab;’m‘;‘fg mm | Masa kg
[OKY02-50-001 CcBETOAMOA, 50 6000 >90 500x170x110 1,6
[AKY02-80-001 cBeToAmnos, 80 9600 >90 500x205x110 2,0
AKY02-100-001 csetToanos 100 12000 >90 500x205x110 2,0
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220V Napiecie zasilania, V
50y Czestotliwo$¢ napiecia, Hz.

OLDI

OLDI SVET Sp. z 0.0.
220084 m. Minsk, ul. F. Skoriny, S
b.54A, pom.15, gab.205

Klimatyczne wykonanie

+375 (17) 338-73-36, 253-33-37,
248-33-38,358-04-99, 395-43-89 Ochrona przed kurzem i wilgocig
e-mail: oldisvet@mail.ru
www.oldisvet.com

Istnieje mozliwo$¢ montazu o$wietlenia,
projektora na powierzchni wykonanej z

materiatow o wiasciwosciach normalnie
zapalnych.

Klasa ochrony | stopnia ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym
(obowigzkowe uziemienie obudowy)

Urzadzenie regulujgce uruchomienie:
3M - elektromagnetyczne,
E - elektroniczne

Elementy poétprzezroczyste odporne
na Swiatto ultrafioletowe

U

=
7
=

Odporny na akty wandalizmu

Regulacja rozsiewu $wiatta
(krzywa natezenia Swiatta)

Zrédio $wiatta:

LED OHaT - lampy sodowe wysokoci$nieniowe;
OPW - lampy metalohalogenkowe;
KIJ1 - kompaktowe lampy fluorescencyjne;
LED - diody LED

NIEZAWODNE WSPARCIE DLA TWOJEGO PROJEKTU

oldisvet.com



